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ambiant (asta o problemă de kmai! 
nalură ca adaptare a msto anelor elec¬ 
trice pentru transmiterea putem 
maxima). 

O adaptare bena sa coaie obţină prin 
lolostrea dlfuzgorater cu pâlnie r a car» 
unda se pfapaga do Ea sursa către leşlrrj 
Penlai o sursă atu pace punctuala, cat' 
wWfl arate ca bistorsiiiniie sa mrao 
reaza dacă sa ateg* o pâlnie e*pCK- 
nonjialiV ca in hg 2 Detentă adaptăm 
bona a ampedanîe&Qf mecanice &• a razis 
tontei or slabe la transportul de eot’g o 

dduzoaroie cu pâlnie an randamente 
loeno ridicata, do Ea 40% 3a 50%, lata da 
câteva procente pentru difuzoarele da 
fi pul ..înalta fidaîteteV Aceste este prinei 
palul lor avânlaj Ca dezavantaj, ele au o 
banda da frecare limitata, do la câţLva Hz 
la câţiva kHz Din cauza acestei limitări, 
se înlocuieşte configurata din rig. Z prin 
cea din fig 3, ta care pâlnia este dubi om 
D ifuzoarele de acest lip se earaete- 
ri zwA printr-o directivi ţaţe importante *i 
fi fODusteîa mare. mar ales în condiţii de 
lucru vitrege 


C unoaştem cu foiţi aceste porta’ 
voci «tectonice, necesara în 
activităţile spomv-cuHurflte, mai 
nou sMi-. greviste. Probleme esenţială a 
a te al or megafoane portabile este 
autonomia surselor de alimenta re, ţi nu 
calda te a lor sonora. Cu aho cuvinte, 
randamentul constituie parametrul lor 
lundamentai emiterea unei puteri 
sonore mari, la un consum câl mai re¬ 
dus Acest imperativ cond^neaza, în 
principal, alegerea difuzorului Vom 
începe, deci. prin sludieraa acestui 
aspect al problemei 

CALITĂŢILE Şl DEFECTELE 
DIFUZOARELOR ELECTRODEMAMICE 

Intr-un difuzor cu bobină mobila (lig. 1Ţ 
magnetul permanent de ternii înfiata, A, 

Î |en ureaza un câmp magnetic canslant. 
ntr-un intrefier de lorma inelara se afla o 
bobina mobila B. solidara cu membrana 
M La trecerea unui curent de audw- 
trecvenp, câmpul magnetic creat de bobi¬ 
na mobila va mia*acţiona cu câmpul mag- 
naţie permanent a! magnetului Va apărea 

o mascare a* fală mainie-mapoi a bobinei, 
în lunctie de polaritatea tensiunii da audio- 
frecvenţa aplicată. O data cu ml&carea 
bobinai se producă sl mişcarea mem¬ 
branei !n acest fel. undete acustice se 
creează Fn ritmul mişcării membranei şi, 
deci, ol semnalului do audiDFrocvenlâ apli¬ 
cat Se obţine astfel transformarea sem¬ 
nalelor electrice do audioFroCvariţa in 
oscitafu mecanice acustica 

La un difuzor se caute două eahtati - 
om pâcale, contradictorii Ua\ întâi, o 
reproducere frdeîâ a fracvgnţehy Inlr-o 
bandă cât mai larga (de te 20Hz la iG 000 
Hz). Pupâ aceea, un randament ridicol, cu 
alia cuvinte un raport cât mal mare posibil 
între puterea sonoră Ps eliberata do difu¬ 
zor si puterea electrica Pe primite do 
acosta. 

Acest ultim aspect al problemei se 
reducă la adaptarea Impodanţai acus¬ 
tica a membranei la Impadanta mediului 





AMPLIFiCATORIJL DE PUTERE 


Pentru a reduce lirmtârite specificata 
■anterior $( pentru simplificarea consmje- 
liol, data logic sâ folosim un amplificator 
cu circuite integrato, dfn care se găsesc 
uşor numeroase tipuri in cazul do lata am 
optat pentru circuaţota integrate ;iA74i $i 
TDA2002, Scrie ma de principiu a monta¬ 
jului este prezentata In fig. 4 Semnalate 
de ieşire cte ta microfonul cu e-ectrei suni 
transmisa âmpteicatdrului opeTaţionai 
CU prin condensatorul 07 Câştig ui 
ampitticaîonJu! este fiscat de faporTui rerts- 
tenţei R6. pa de o parte, s* de Ft9 împre¬ 
una cu pctonţHJiîiefrul P. sa an alEâ parte 
El poată fi reglat cu ajutorul iui P 
Deoarece CU ee alimentează ta o ten# 
una unica intrarea sa rcainve^oaro su 
polarizează ia 
aproape 7V prin 
dMzorul R6 R7 
decuplat de con- 
(temătorul Cfl 
Semnalul de gă¬ 
sire tfspontoU te 
bomete tuiHtPaâ 
aplica pnn Ci fa 
Intrarea îm CI2 
ţampWitalorul do 
putere) Grupul 
G5 R3 contribum 
la sterilitatea Tn 
frecventa fsupri¬ 
mă frecventai u 
înalte), iar con¬ 
densatorul C3 de- 
captează sursa de 
i i mfllam Ton- 
săunea de aiimerir 
tare a mlcrofp- 
nulur cu oteclrol 
este da circa SV, 
la capătul roiis- 
toruU H4. 

Această va- 
loareeLtoobtinutil 
cu ajutorul diodei 
ZennerDZ poteri- 


ii 

"X -\ 
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za ta do R5 si decuplata cu C6. PanEru cir¬ 
cuitele preamplif IcaioririuL Rl2 şi G9 asi¬ 
gură un decupaj supflp^jir, Tensiunea 
de alimentare de- MV corespunde cu 
aceea livrata normal de o baterie auto 
când alternatorul luncţioneazâ. Fenlru 
varianta portabilă se pot folos? trei baterii 
de 4.5V inssriats. 


îndeosebi prin cuplaje capacshve Aceste 
riscuri so pol minimaliza printr-o dispunere 
riguroasă a pistelor tirtulluiui imprimai $i o 
aranjare corecta a componenţelor De 
aceea, prezentam In (i§ 5 circuitul impri¬ 
mai şi impfanlarea cerniponentalor te scara 
i ;t TDA 2002 este plasai pe un tţrfalor 
mic, eu eripLcare, de 35 mm Inâlume. 


câştigul ui r este fixai po capota molatică de 
protecţie şi legat la brcuil prin două conducă¬ 
toare căi mai scurte Microlanul cu o teci ret, 
de asemenea conectat prin doua lire, este 
plasat inir-un tub mic de plafiflccu lungimea 
de 4-5 cm. Evident, constructorul amator 
poale schimba schema ampiitîcatorurul Tn 
Eunefre de piesele oe care le posedă. 


CIRCUITUL M PRIMAT 

La proiecîarea şi realizarea circuitului 
imprimat a] ampliticalorului Ireouia luai în 
considerare iaptul că terminatele circuitului 
integrat de putere suni loarto apropiate 
unele de altele, iar ieşirea, care vehicu¬ 
lează semnate de amplitudine mare. este 
vecina cu intrarea, care primeşte semnate 
Io arte şFabe sub impedanţă m are Ca 
atare, &xtelâ riscuri mari de aeroşaţ. 


MONTAJUL FINAL 

După cum arata totogralia. rundul pâl¬ 
niei, din plastic turnat, comportă Irgi pinteni 
dispu&i in triunghi gr trei găuri pentru 
suTubunle de luare te capota mataliea a 
megafonului. Pentru a nu ingreuna even- 
tualete reparalfî» fixarea drcuilului imprimai 
pe ansamblul construcţiei so Tace cu aju¬ 
torul a trei pastile de plastic, pnn lipire cu 
adeziv. Potentiomelnjl P. de reglare a 


ALIMENTAREA APARATULUI 

Tensiunea de alimentaro nu este criti¬ 
că, cl poate varia intre H-t4,5V. Ea se 
poate deci obţine - 

# de ta o baterie de automobil ^1 2V In 
regim do staţionare. 14V când allematorul 
Funcţionează ): 

• de ta o baterie cadmiu-nichet 

* do la ireî oatem plate de 4.5V însori- 
ale. 




LISTA DE COMPONENTE 



Râzfetoare 

Condensatoare (25 V) 

ni = 27D 'i 

R7 - 47 kfl 

Ci - lOjiF 

L6 = IOD nF 

R2 =. 2.7 ii 

R8 = 1 kfl 

C2 * 220 pF 

C7 = 470 nF 

R3 = i n 

R9 = 10 kfl 

C3 = 220 pF 

CB - IOjlF 

R4 > 2.2 Kfl 

RîQ - iSkn 

C4«220'|»F 

C9 = 22 n F 

RS - 6.3 Kt) 

Rll = 1S0U 

C5 = 100 nF 

CFB = 470 rtF 

R£ = 47 tei 

RFB = 47Q 

Circuite integrate 


P = 47 kfl lin 

CT1 - [)A741 

Cil = Tp Aim 

Oloda Zermer DZ e(400mWi 

Difuzor iSWS lî 
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de circuite integrate suni prehibilive 
penlre un constructor amator.' 

T-ehnicte dastee de reducere a tângui 
de eroare a amplrfratoarofcx ppeofonate 
uzuale de îi pul 741.101, IDE, 324. 083, 084 
sfc suni destul de bina cunoscute. Pentru 
exemplificare. măsurarea tensiuni reziduale 
de eflsel a urni cperaţtonal, inefferenţ de tipul 
şi performanţele de curant ooniiju ala ace^ 
Tuia. se poale (ace în montajde repetor teţâ de 
0 tensiune dte relenmă. In (gira 1 este 
prezentată măsurarea lenskruT de offset In 
raport cu potenţialul masai de eimonmare. Ten¬ 
siunea Ltout, deiemunaCL fata de mesă, 
reprezintă chiar tensiunea de clise! a 
operaţionalului în cauza. Bineînţeles că 
măsurarea se va face cu un mNivotirnelim da 
curent continuu de bună caftea eventual di- 
gttaL oj o rezdu^ mai buriă de lOOuV, 

Reducerea influenţei tenşiunu da otfset 
la ieşire se face ca în figura 2, In cazul 
în care amplificatorul operaţional are. din 
construcţie, pini de ajustare a acesteia, 
sau ca în figura 3, dacă circuitul nu 
posedă o astfel de facilitate. Da remar¬ 
cat că în figura 3, punclul M de aplicare 
a corecţiei poate ll conectat fie la 
Intrarea invarsoare. fie la cea netever- 
soare, in funcţie de tipul de agitaţie In 
care este utilizat amplificatorul. Pe 
asemenea, în funcţie de fabricant, este 
recomandate, de cete mai multe oh, 
corecţia fete de tensiunea de alimentaro 
negali vă (-V, figura i) t dar poate fi 
făcută şl fată de cealaltă dară de ali¬ 
mentaro- Totodată, deşi nu a fo$l figu¬ 
rată. corecţia se face întotdeauna, pen¬ 
tru ambeta modalităţi, Truarhltectura" de 
utHrzare prerecrată, adică în condiţiile în 
care sunr montate şi componentele 
rezistivs care fixează amplificarea de 
curent continuu a monlajufui- 

O modelate da comate atec&snfcâ a 
acestui tecoitvanieni este propusa, ca 
sdiemă de prindpiu, în fcva 4. Atund când 
cete două comutatoare sjncrcne sifii acţjt> 
na le periodul slângandreapta St şi 
destfis-închis S2* ten&wnaa de ori set de te 
intrare poale fi redusă cu cel puţin un, onfin de 
mărime-H chter Tn cazul unor ampfcteari de 
offl&niJ reotor. Tensiunea de ieşire va fi de 
larmă dreptenghiiară, cu anţitudinea $i 
faza ccxespunzătoane mărimii tenakjra ut» 
da la intrare, caia va avea .piedestalul" 
aşezat foarte aproape, deasupra sau suc ar a 
tensiunii de 0V flguB 5}. Tensiunea Uoflset 
reprezintă, de fapt, vaba-ea tensiunii &$wa- 
tente de decalaj ia intrare, mutodieată cu fac¬ 
torul de amplificare A al structurii Pentru a 
nejecta semnatele perturbatoare ale reţelei de 
alimentare de curent altema&v de 50 Hz, i ano- 
men datorat cuplelor parazita, este raco 
mandabil ca hecvenţa de cot urare sâ nu fie 
multiplu al frecve^a amintite mai sus {se co- 
mută cu ftecverrţa da 125 Hz, 375 Hz, 825 Hz 
etc., in tencţte şi de „viteza" componentelor 
cu care se realizează, practic, acest mariaj). 

Principiul de tuncţenara este următorul- 
când comutaloarete St şi S£sunt în poziţia 1 
[ST comutat la intrarea de sarmM, iar Sî în 
nVâffll, amplificaionji operaţional Al măsoară 
tensiunea utflă de te intrare şl o transferă 1a 
teşim airpfficate cu vatearea - ; când 

comutatoarete SI ţi 52 suni in poziţia Z 
intrarea am^rfeetorului de măsurare Al este 
scurtdrcurtată la masă (SI aste comuta te 
fTfâşăl. tensiunea ireală de affseţ a acestui 
ajTfilfr^Dr bsi s amptfficatâ cu acelaşi factor 
şise va regăsi ta imrareatnrtegr^oruy rea&al 
cu ampificatorui şartul de lensăune de 
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decalaj de ra reşrfea amplificatorului de 
măsură Al este integrat şi adus, cu ponderea 
FlSfl[R4i-ft5}, te intrarea rnveraoare a amplifi¬ 
catorului Al şl astfel va cwrpensa tensiunea 
de decalaj de la intrare, te perioada imecSat 
următoare de comutare, octet de măsurare 
se rate. dar cu o tensiune de decalaj mult 
redusă de ampTificatonJ de ,/eaofle" AZ care 
•n penoada aceasta memorează , Dstoda 
faj^UM că, din pund de vedere al comportări 
în arem continuu, integratorul lucrează Tn 
budă deschisă, amplificarea eşţs toana mare 
şi va conransa aproape complet tenstenea 
de dccateg de te mirarea operaolonalulLi Al. 
Ccterfe compensare, memorare^năsurara 
se succed, dar de fecare dală tfifisajiea de 
ofisd, pe perioada de măsoare, aste redusă 
Jap l vabam,decete rnamtJteori, neg^abilă 
Puneraa în practică a unei asţfal de 
structuri de comulaţie. cum este de aşlep- 
lal nu se va fape cu oomutaţoarc- meca¬ 
nica, d cu comulaloare slattee de tip 
CMOS. O schema simplă, dar cu perfor¬ 
manţe bune, este prazentaîă în figura 6. 

Amplifipatanul de măsură o&to UI A, 
iar cel de compensare U1B. ambele 
făcând parte din acelaşi circuiE integrat 
de tip TL0S3. BQB3 sau echivalent. 
Comutatoarele St şi S2 sunt reafl- 
zate cu porţi da imnşfer tcomutatoare 
statice) U3A, U3B şi U3Q de tip 
MMC4O10, MyC4D6S seu echivaEsnte. 


Comanda închiderii şi deschiderii 
comotaloarefor statice este guvernată" 
de un oscilator RC având drept compo¬ 
nente active două invorso-arev imple¬ 
mentarea acestor inversoara s-a făcut cu 
două porţi ŞI-NU TRIGGER-SCNMm ale 
unui arcuit MMC4093 sau echlvslenS, Se 
poate ullize în locui acestuia un circoii in!a- 
grai da tip MMC401 1 sau echr ătens, ^m- 
patibâl pin Sa pin cu cei mer-uo':a! am&rior. 
De asemenea, drcuiiul MM04033 sau 
MMC4011 se poate TnlocxEi cu un cire -.si! ce 
conţine şase invereoare pe capsulă, de 
tipul MMC4G69 sau echivalent, cu rccom 
figurarea «conexlunlfor la prnii acestuia. 

Reglajul osdtetoniii şe va fac* prin 
tatonarea valorii exacte a concten^uruiui C3 
şl^au a razsienţa H7, ti vederea ot-ţinarr 
unui semnal de iaca cu frecvenţa de aproxi- 
mat^/ 175Hz, evrtăndu^ss rnLâtipJfi de 50 Hz 
(respectiv, î 50 Hz şl 200 Hz). 

Pe lângă acestea montajul mai 
conţine, ca dispozitiv activ, un In versor, 
MMC4093, peniru comanda a două 
dintre porţile de transfer, U3B şl U3C. 
Specifica ţi iîe referitoare la oscilatorul RC 
suni valabile şi în cazul acestui înversor. 

Pentru reducerea zgomotului te 
isşiraa ampljficatofulyi de măsurare, în 
bucla de reacţie negativă a acesteia a 
fost inclus şi un condensator (C2J de . 
valoare mică, 22 pp ..t00 pF. care însă 




























































































fiu va atecsa semnificativ răspunsul ansambluri la 
semnale de intrare lent variabile. 

O cerinţă esenţială este calitatea condensatorului 
Ci. care trebuie să aibă pierderi in curam conlinuu căi 
mai mici. Aceasta este necesar pentru ca miegraîdrul 
să funcţioneze COtecI şi sâ menţină, cu căderi cât mal 
mici, tensiunea de compensare pe intervalul de 
măsurare. Este recomandabil ca dmlectrkgf condem 
sa torul ui să fie policarbonal. polfpropsîena sau sti roite* 
!deşi r în cazul &tfrofiexulul h ga baril ul va f* destul de 
mare]. Se pot utiliza, ou rezultate modeste, si condem 
satc^re rnultistrel. * 

Aşa cum am mai amintii, tensiunea da ieşire aste 
de formă dreptunghiulară. Dacă tensiunea de Inţrare 
este continuă, valoarea media a tensiunii dr. ieşire este 
liniară si direel proporţională cu valoare s med-9 de inlrare. 
Câteva date tehnice ale acestei montaj. 

- tensiunea de oifsel echiveferttâ ia ini rare; 

■**•1 00 pV: 

-amplificarea în curenl continuu pe perioada de 
măsurare: -tO: 

-tensiunea de alimentare: ±3 V.. -7.5V: 

^consumut maxim: 15 mA; 

-excursia de tensiune de Inlrare maximă pentru 
teşire liniară: în funcţie de tensiunea de alimentare 
tSO mVL.±Q K 2 V: 

-neliniahlatea maximă în domeniul linte* de ieşire: 
maximum S%\ 

-excursia de tensiune de intrare maximă: in tuncţie 
de tensiunea de alimenlare ±3 V.,.-7,5 V: 

-rezistenţa de intrare in domeniul liniar de ieşire: 
*20 kfi, 

-frecvenţa semnalului de taci intern: =,i7Q Hzj 
-frecvenţa maxima a semnalului de inlrare: 40 Hz. 
Prelucrarea utterioarâ a semnalului ezuitai se 
poale face fie în curent alternativ. im în curent conlinuu. 
după necesităţi. 

Frecvenţa maximă a semnalului de Ini rara poate fi 
extfnsâ h teoretic, spre 05 Hz, dar din moîsva da răcan- 
sliţuire cât mai aproape de realitate a formei semnate- 
fus original, se preferă o limitare lâ numai 4C Hz. 

Un monta] perfecţionat, 'n rapc-1 cu cel descris 
antenor. este cel prezentai în figura 7. Faţă de varianta 
precedentă, schema mal conţine un circuit de inte¬ 
gra re-memorare conectat ia ieşirea amplificatorului 
Dl A. Aceste este compus din rez.şre- ^ R1C, poarta de 
transfer U2D şi condensatorul CtO. Pe lângă acestea, 
se poale observa adăugarea unui circuit suplimentai 
ca compensare a ofteateului integreicnjiu , R11 K R12 şi 
PI. Dacă se vor folosi amplificatoare ope raionale care 
nu au terminale de compensare a oîf set-jiul se va 
putea ulitiza artificiul descris în figura 3. 

Revenind la m orna] ui din figura 7. oericrmaniele 
notabile. în comparaţia cu celălalt, sunt: 

-rensignea de offset echivalentă :a intrara: ^1 pV: 
-amplificarea in curent continuu oe perioada de 
măsurare: -100: 

-excursia de tensiune ae miramaximă penlru 
ieşire liniară: in funcţie de tensiunea oe alimentare 
-fimV.±20 mV; 

-rezistenţa de sarcină minima la teşiră: 1 M Q; 
-frecvenţa maximă a semnalului de intrare: 10 Hz 
ineuniformitafea maximă 3 cB). 

Reducerea drastică a benzi de trecere -a frecvenţe 
..înalte' se datorează Siitruluî .trece-jos" de lă ieşiră, RID* 
CIO. Acesta are frecventa de tefere de circa 30 Hz, in 
condiţiile In care- sarcina la ieşire nu scade sub 1 Mii 
Reglajul suplimentar de reducere a offseT-ului 
integratorul se face modificând poziţia cursorului 
potenţiometrului P1 P Intrarea de semnal scurtcircui¬ 
tată la masă şi măsurând cu un microvoftmetru tensi¬ 
unea do ieşire pe condBngaţorul CI O. Potentromelrul 
PI este preferabil să fie de lip mu Iritară ;SPECTROL, 
TRIMPOT sau similar, preferabil dr? impe-îi in final, 
tensiunea la ieşire. în condiţiile impusă anta don trebuie 
să se situeze sub 100 pV. 

Prelucrarea ulterioara n semnalului de eşlre se va 
face în curent conlinuu.. O cerinţa suplimentara impor¬ 
tantă a acestui montaj este legală de stabilitatea in timp ^ 
şi cu tempera!ura a Surse? duble df alimenlare, c&ra J" 
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DIVERTISMENT 
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D acă sunetul poate h transformai 
uşor în lumina - ?■ existe nume- 
masa montaje care demon¬ 
strează straie acest lucru - dace na ne-am 
.juca" şl cu un aparat învorş, caro sâ trans¬ 
forme lumina in sunet? De pilda, chiaj ca 
acesta propus de noi pe cere vă inviLâm ea-l 
tesfati şi, everljal. sâ-i periectionât'. 

Montul (Gg_ 2] sa compune din douâ 
oscilatoare de reluare cu amplificatoarele 
oce'zSonate AOl şi A02, dupâ stfwnacfcasicâ 


rsaminriiâ in figura l In toni fezisteote R1 dn 
t^craipni ctase a fost nrwtaţ câte u n grăsane 

tranzistore oorsedate ^ in antiparalel 
(Rl+R 1/FT2, Jespectiv R2+FT&FT4}, 
din urma având menroa de a Simula, de tapt. 
doua SotEmzrstisnte. Tncâ mai gpeu de procurai 
Plajete de frecvente ala catar ddua 
osciLaloare sunt mult diferite, prm alegerea 
vatorilgf rijierit» pentru Ci (10-tOOnF) şi C2 
(t-10C^F) B Practic. primul oscilator va 



cu 

s 

Pui 


acopen, prin variaţia rezistentei ansamblului 
FT1/FT2, intmgul spectru audto, Iar cai de 
âf doilea va genera semnale infraacusllce, 
pentai modularea cotor dintâi 

Ftesislenţete de limitare Ri şi R2 nu au 
valon tnrice, putând fi alese orientativ intra 
3kfi şi 3Qk£l. Da asemenea, ampTitcaloafiete 
operatwnato AOl ţi AO£ o& fi de orice tip. 
Dispunerea terminalelor din schema cores¬ 
punse modeluluiţlA74i încapeHLcu 2*7 
pini Fdotranzisfnaneie FT1-FT4 pol li de tip 
R0L31, R0L32. R0L34 etc., obligatoriu v*> 
itticata Tn praalab-l şi de prafofinţâ Împe¬ 
recheate (doua câie ttouâ) după sensibilitate 
Semnalele de la ieşirile celor două 
oscilatoare sunt insumaîa, prin separaţie 
cu diddete Dt si D2, pa potenţiametrul 
10-1OOW1J, din cursorul cerute se preia 
in condensatorul de cuplei C3. (răc¬ 
nea necesara pentru excitarea ampEili- 
catoniliH de audtoFrecvente (AAE) folosit 
Fa .audiue" Pentru probe, in lacul amplii 
cotorului putem folosi a pereche do căşti 
telefonice de importanţă mare 42 * 2000 fi). 

ESocide sonora ce pot fi obţinute cu 
acest montai prin Iluminarea variabilă şl 
diferita a celor doua .fotor&îLsieriie" [de 
exemplu, prin o aiurarea cu mâruto a fluxului 
luminos ambant) acapara o olajâ nebânuii 
do targa: do la ritmuri muzicale, irliun de 
păsări, huruit do motor, apei îetefonic, batai 
de metronom, tonuri siniote sau modulase 
cu frecventa va/tablte, oânâ ia sunete htfe- 
scripîioiie In cuvinte, dar de efect nedî; 

Diipa ce va^ N deprins fecrotiX de uti- 
liza/B flbtostnd. desigur, diverso ale metoda 
de luminare va^iafiTâ a perechilor de fbto- 
Snanzlsfoare). veţi observa câ sunetul poaie II 
!£cut să Tnceieze oompiat. da' sa rojinarâ la 
cea mai slabă creştoro a fvq'iAw da ilu¬ 
minare. Aceasta vă va supere, poate, sa 
Jcrtoţtffr monlajii - alurid când nu va , ucati^ cu 
el - pe posr rie avertizor sonor mrj diversa 
srtuafeî (aprmdema luminii intr-o începere, 
producerea unei flăcăii a unu. incendiu ele.} 
Montajul se afimenteaz; di nţ'-o sursa 
dubla de ±9V (eventual doua baterii da 9V 
legate în serie), cu punctul medie nea noc- 
lal la masă. 


Trebuia ^ tie. cum este de aşteptat, 
bunâ. O stabilitate slaba, un coeficient 
de temperatura al tensiunii de ieşire mai 
mare de 1% r -’G al acesteia pot compro¬ 
mite rezultatele măsurătorilor pe inter¬ 
vale de temperatura. Fenomenul de 
inslabiîltale a .zero ului" este cu atâl mai 
accentuat şi mai puţrn predicii ei I atund 
când su r 33 de ^e'-sţune dublă este 
alcătuita, de faph dm două surse inde¬ 
pendente, realizate Tn tehnologii difariie 
şi care au o bara comuna de ieşire (cea 
de masă). Utiflzarea unei surse duble 
„cu urmărire* reduce subslanţiaî inste- 
biNlatea. chiar în cazul in care coeficien¬ 
tul de temperatura el tensiunii de ieşire 
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esle mal puţin bun şi chiar dacă stabi¬ 
litatea pe termen lung este mai radusA. 

O soluţie simpla de realizare a unei 
surse ,.duble u dintr-o sursă simplă este 
prezentata in figura B. Ulilizarea, oon- 
form schemei, a unui amplificator 
operarionai nepretenţios 51 fâra com- 
pensâri externe, a unul divizar rezisliv 
RDl şi RD2, împreuna cu un conden¬ 
sator CF, conduce Ea obţinerea unei 
surse de ,.0V" lixată la jumâtelea tensi¬ 
unii de intrare de -*15V, măsurata faţă 
de potenţialul de reiBrinţă REF. Ali¬ 
mentarea amplificeterului J1Â741 se 
Sace direct din sursa simplă. In cazul 
impunerii unor cerinţe de zgomot toarte 


mic a! sursei, se recomanoă alimentarea 
montajului a'in baterie. 

Rezultate mai bune so pot obţine în 
cazul în care se utilizează, chiar şt 
numai pentru integrator, un amplificator 
operaţional cu tensiune de oftoet 
redusă- 

Gablajul prepus pentru schema din 
Figura 7 este prezentat Tn figurile 9, 10 F 
11 şi 12. Montajul poate fi realizat pe cir¬ 
cuit dubfu placat cu cupru, -dar si pe sim¬ 
plu placat (numărul de trasee fiind redus 
pe această parte da cablaj), pe fala cu 
componente conexiunile făcâfldu-se cu 
lire înainte de plasarea pieselor 




























































DIVERTISMENT 


SUNETE şi CULORI 

Fiz. ALEXANDRU MÂRCULESCU 


ţn nr. 3* 1998 el revistei noastre am 
I prezentai t sub acelaşi litiu, o 
I „orgă" de lumini monoton al. cu 
particularitatea extrem da avantajoasa 
de a fi comanda?* direct de către sein* 
naM serm ded tară a mal ti necesare 
conexiuni eteeîrica la sursa de semnal şi 
- im pirat - no corida ca sunetul de 
comandă şă fie produs pnn mijloace 
qtectru-acustice. Alălurat vă propunem, 
o variantă a acelui montaj, realizat de 
aceaslă dată cu Iriac in loc do liristor. 

Practic se poate Folosi otice lip de 
ftiac având tensiunea de lucru de c&\ 
puţin 400V. Pe schema a Ibar Indicat 
modalul TStO m (10A/6OOV3. pe care 
recomand să îl sortaţi penltu un curent 
de poartă cal mai mfcc (maximum 
30-60 mAJ 

.Orga" comandă aprinderea In rit- 
mut semnalului sonor a unor becuri (sau 
coloane de Pacuri legate In paratei) cu 
tensiunea de lucru de 220 V, Pentru fri- 
acul indicat, care se monieaza pe un 
radialor adecvai, coloana poate însuma 
lejer o putere de £00 W ţi chiar mai mare 
(da exemplu, 1 CM2 becuri de 60W). 

Comanda pe poarta g a Idacului se 
dâ prin intermediul unul preampWI câtor 
AP, realizat cu îranjtlstoarele Ti ţl T2 şi 

B acele aferente. Sensibilitatea montaju- 
i se reglează din Pt (pragul de amor¬ 
sare) şi din P2 (adaptare la nivelul sem¬ 
nalului sonor util). Pe post de microfon a 
iqst utilizat un difuzor de radioficafe, 
care are încorporate, aţa cum se arata 
In schemă, transformator ui de adaptare 
Tr ţi poteniîometrul de volum R2 Singu¬ 


rul reglat necesar la acest oloc II consta 
tu ie tatonarea experimentală a valorii 
rezistenţei RS (orienlaliv între 120 şi 470 
11), In funcţie de sensibilitatea de poartă 
a exHmpîărulyr de Iriac fdFosrî. Pentru Ti 
şi T2 se vor sorta exemplare cu factorul 
bata cit mai mere. 

Afirme marea praămpHficafpnjlyi cu 
tensiunea eonii nu a joasă necesară 
(9-12V) se tace in varianta tari transfor¬ 
mator, dai fiind consumul redus de 
curent (de dorit sub 50 rnA.) Prin con¬ 
densatorul C 2 ţnopqfgîizal; cu tensi¬ 
unea de lucru de cel puţin 40DV), Inse ri¬ 
al cu rezistenţa de limitare R6. este pre¬ 
luat din reţea un cureni alternativ limitat 
în intensitate de reactanta capaciliva a 
lui C2: semEalternanţele pozitive sunt 
scurtcimuitate ta reţoa pnn awxte Dl „ tar 
cete negative, OondLtsfl pnn 02. afi- 
menteazâ celula de stafrliza.re-fiftrare 
DZ-C3. de la care er*ta preluata tensi- 
unea continua pentru alimentarea 
amplificatorului Pentru a avea o mal 
bună ri rezervâ H de cureni, valoarea con¬ 
densatorului C3 poate fi maritâ, după 
necesitate, până ia 470CVFf25V. 

Dioda Zenner DZ, preferabil cu ten¬ 
siunea nominală do 12V ( dar de mini¬ 
mum 9V) a fost supradimensionată ca 
putere de dtsîpaţte f 10W | pentru a 
suporta fără probleme şocul de curent 
de Fa pornirea alimentarii. când C2 este 
comptet descărcat şl când singurul ele¬ 
ment de Urnite re instantanee TI 
reprezintă rezistenta RS Nu se reco¬ 
mandă mărirea valorii lui fi 6 pentru a nu 


avea o disipa-ie termică excesivă te 
funcţionarea îndelungata a montejuful. 

După cum şa ştie, utilizarea alimeti- 
talpa retor fără transformator impune 
precnuţti deosebite pe toate durata 
experiflurttlril, ca sila realizarea finală 
a montajului Astfel; pentru a evita peri¬ 
colul de electrocutare, pe parcursul 
experimentării nu vor fi atinse eu mina 
(ori cu obiecte metalice nizolase) corn- 
ponantafa sau dOftexiunite montatului, 
decât după câteva secunde de la între¬ 
rupe rog alimentării de la reţea 
fdeschidflrea Fntrerupăloruiui 1 3~ când 
condensatorul G2 va 11 practic 
descărcat, gras» rezistenţei H? conac» 
lată în paralel cu ei De asemenea, la 
Fncaseiarea montajului - care rtncape’ 
chiar în cui la difuz otuFur de radiefltâro • 
vom avea grijă să nu poată fi atinse din 
exterior nici una din componente re ori 
conexiunile saFe electrica, aflate perma¬ 
nent In contact direct cu reţeaua. 

La punerea in funcţiune a montajului 
(închiderea tui f) vom etectuâ din 
potentiomefrui P! raglanul sen$ibiiitâtii a 
în funcţie de zgomotul de "fond” din 
mediul ambiant Practic, cursorul Iii PT 
se ajustează până te amorsarea 
coloanei de becuri (P2 fiind dai la 
maxim), după care cursorul Iul PI se dâ 
foarte puţin înapoi, până la stingerea 
becurilor, în funcţie de plaja de Intensi¬ 
tate a semnalului sonor de comandă, 
sensibilitatea dorita a montajului se 
ajustează apoi dm potenţiometre! P2, 

in line, se subînţelege că ,orga~ ast¬ 
fel construita poate comanda foarte bine 
şi ghirlande de beculeţe pentru pomul 
de Crăciun (una sau mai multe Tn para¬ 
lel dat fiecare având tensiunea nomi¬ 
nală de lucru do 22QV). 
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ATELIER 


_ ADAPTOR _ 

pentru ÎNCĂRCAREA 

ACUMULATOARELOR AUTO 

Fii. ALEXANDRU MÂRCULESCU 


P osesorilor de autoturisme 
care îşi mai încarcă, încă, 
bateria de acumulatoare de 
la un redresor simplu (transformator 
plus punte redresoâre), le recomand 
experimentarea şi realizarea adap¬ 
torului alăturat. care, intercalat între 
redresor şi acumulatorul de încărcat, 
olerâ următoarele facilităţi supli¬ 
mentare: limitarea cUrenţulu 1 maxsm 
de încărcare la o valoare prestabilită; 
reglajul curentului de încărcare in 
funcţie da necesităţi ■■'opţiuni (Starea 
o alenei ş,a.); decuplarea automată a 
încărcăm la un prag prestabilit ai ten¬ 
siunii la bornele acumulatorului; indi¬ 
carea permanentă a imensităţii curen- 
tulul de încărcare; semnalarea 
optică a apropiem de pragul maxim de 
încărcare. 

Montajul necesita experimentarea 
Individuala pentru fiecare situaţie con^ 
cretă în parte, valon la [orientative) ale 
pieselor indicate tn schemă 
depinzând, «n prinapa de sens’b : - 
taiea exemplarului do hristor folosit, 
de tipul (capacitatea) bateriei de 
încărcat, ca $> de valoarea eficace a 
tensiune eenîmiie pulsaîorn {obligato¬ 
riu fări filtraml) clemă de redresor. 

in continuare vom puncta princi¬ 
palele detalii experimentale pentru 
cazul concret ai unui acumulator de 
12 V/45 Ah* luând ca valoare eficace 
maximi pentru curentul de încărcare 

■m *M m4 & 

După cum se observă din schema 
de principiu, aste vorba despre inter- 
călărea ini re redresor şi acumulator a 
unul tlristor Th, Inse nat cu rezistenta _ 
FI 4. aceasta dm urmă a vâna atât roiul 
do traductor de curent (pentru indi¬ 
carea .vdţmetneă" a curentului; de 
încărcarea cât şi - în combinaţie cu 
tmştoml - pe acela de a iirntta va'oarea 
maxi mă [maximum maxim orum) a 
curent ui u- de ncă-rcare Având Tn 
vedere căden!@ suplimentare de ten¬ 
siune pe aceşti două elemente* va 
trebui să suplimentăm puţin tensiunea 
secundară a transformatorului. Cel 
mai bine este să realizăm un secun¬ 
dar de 21 VoF'4-5A, cu prize intermedi¬ 
are la 20V, 1 9V şl evenlual 1SV. 

Reglarea curentului de încărcare 
se faci prin modificării unghiului de 
deschidere â tlristofului (Ri. C1 P Pi), 
marii vrând cursorul potenţiometruiul 
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PI Toate elementele acestui circuit 
se tatonează experimenta.' Tn funcţie 
ce şens.-bJitaTea de poarta a < ^sîoab 
iu» Th, valonii indicata corespunzând 
unui exemplar da Mister de ţip 
KY202K având curentul de poartă 
[pentru .ânclansare* fir mâi di sub 
lOmA. 

Decuplarea automata a încărcării 
se tete prin blocarea tir Isteţului, de 
către tranzistorul T1. atunci când ten¬ 
siunea la bornele bateriei atrnga va¬ 
loarea prestabilită. în acest scop, 
baza Iul Ti a lest polarizata dmlr-un 
dMzorde tensiune (R6, D2. D3 r P2), 
ajustabil din potenflgflietrul P2. Valo¬ 
rile pieselor dm acest divizor - in care 
este inclus ş» LED-ui D3. pe post de 
indicator optic - au fost atese pentru 
un prag Uamax de circa 14.4V în 
apropierea acestui prag {care eventu¬ 
al poate ii Jmpinr ceva mai sus. ştiut 
fiind că* sub încărcare, tens unea «a 
bornele acumu'atorulu» este ma: mare 
decât Jn gorj, LEDu^ D3 începi să 
lumineze 

Reziste rul R4 (0,5-1 Q) va fi rea- 
Uzat sub formă de spirala Jn aer, din 
constanta n (mang anină ele.) cu 
diametrul firului de cel puţin 1-1,2 mm 
şl cu djameţrul ..spirelor de cca 2cm, 
acestea fiind distanţate pentru răcire 
eficienţi pdn auto ventilaţii (R4 se 


amplasează la exteriorul cutiei). Prac 
tic si va conlocţvons iniţial o spirală cu 
rezistenta mai mare (circa 1-1*20)* 
care va f! apoi scurtată după nece- 

srlâti- 

Experimenlarea montajului se 
începe cu bateria de acumulatoare 
descărcată (când nu mal .duci" 
demarorul)* iegândo th serii cu 
redresorul pus pi 19V. cu tlnstorul, cu 
reziştinţa provizorii R4 şi cu un 
arnpirmiuu .de fabrică" având 5-6A 
la cap de scală. Se comandă provizo¬ 
riu poarta tm sterului (în punctul A) prin 
grupul Rî+PI* urmărind indicaţia 
ampirrnetrulw Dacă valoarea 
maximă dorite (4A) nu este atinsă, 
reducem treptei lungimea spiralei lui 
R4. după ce ne-am asigurat, cu Pl 
dat te minim H câ reducerea vatecu lui 
Rt no ne mai ajută practic Pentru 
exemplarul experimentat tn condiţiile 
amintite am obţinut RMJ5£l. ia 
nevoie se poate apela succesiv la 
trepte superioare pentru tensiunea 
secundara a transformatorului, în caz 
contrar, când Intensitatea curantului 
depăşeşte (timp dă peste 1-2 minute) 
valoarea maximă propusa. putem 
li mita unghiul maxim de deschidere a 
bristolului, mărind valoarea iui FII, dar 
mal bine este sâ reducem încă puţin 
tensiunea din secundarul transterma- 
teryiui 

După ce valoarea iui R4 a fost 
deîmitivate - să zicem la 0.75a - 
montăm in paralei cu R4 volrmeîful 
realizat cu mcfoampermetrul 
M(5G-100 mA c c. a cap de scală}* Tn 
sene cu rezistenţa adiţionate R5 Pen¬ 
tru R4=0.75a şi Im ax-4 A ia bornele 
lui R4 rezultă o tensiune de maximum 
3V. Ţinând însă cont de mevriabiiefe 
erori de măsurare, ca $■ de lorma de 
undă a curentului de încărcare, vom 
^dimensiona' iniţial voltmetrul M+R5 
pentru un cap de seate ceva mai 
mare, de pildă 4-5V, te ace aste fază 
experimentală, R5 va fi obligatoriu 
materializată prlntr-o rezistenţa de 
limitare R" 5 pluş un ternar R h fT. pen¬ 
tru a nu risca or a Jir o n In si rum emu¬ 
lul De exemplu. pentru 
M-SOpA^DOn (adica 20mN sensi^ 
brhtate) rei!%tentAi adiţionată nece¬ 
sară pentru ari transforma Tn volt- 
metru cu 3V ta cap de scală este de 
60KQ în acest caz se aleg onentetlv 
R"S47-SlhQ şi R 5-25k Q. Cai- 
brarea voltmetrului se vs tece oiract în 
valori ale rntenşrEâţli de curent, prin 
comparaţie cu indicările ampermetru- 
îui serie, care astfel îşi încheie misi¬ 
unea. 

Atât p& parcursul experimentării, 
câi şi 'a realizare a montajului final, 
tirlstorul va fl montat obligatoriu pe un 
radiator termic adecvat (minimum 
m cmî)* 
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Studiul CIRCUITELOR 

OSCILANTE 

Praf. MARCEL CIURUŞ 

Liceul „Nicu Gane M , Fălticeni 


P unerea in evidente pa cate 
a.ip*n montate a ® scriitor 
etec&omignelkc» irtwe intr-un 
cfrcut RtC se poate tec* eu ufi ofioloscbp 
cu remanent! mar* s*u cu un oscdoseop 
car# «re un tub oalodic oi memod# 
Acesta osciloscoape au un p/aţ de coţi 
ridicat $i ţa întâlnesc rai, 

In cete ca urmeaai «alt redate o 
Trtetoda cara permit# punerea In eridonţi. 
a ofidlapor elecfrornBOnaîic:# liber# din 
inteticnji unui citcyli RLC, utHlzind un 
osciloscop obtemiit 

G#n*ratonJ G S-din Figura 1 ganereazâ 
semnala dreptunghiulare a cinor ireevenţa 
poale fi modificata din poten^orncmui p 
seu prin selectarea condensatorul ni sau a 
bobinei. 

Trt Intervalul do timp Tn oara arcuitului 
RLG serie I se aptlcfl un impuls dropi- 
ungînuter, condensatorul Cţ st Încarc A 
piin gruparea aerlo Rl In intervalul da 
llmp Ljfmâlof. generatorul se comporta ca 
un simplu ccfitfucior electric, în acest Inter¬ 
val de timp condenMlOfUi se descarce prin 
gruparea serie RL. dând naştere 
oscilaţiilor olectromagnetico libero. 


flactonA de calitate aJ tifcuituid GsOJ). 
descărcarea este ajwriod+câ (figura 3) 

Modificând valoarea rezidentei 
poîeT^omtfruiiP P. se pol observa diferte 
amorttz&n aia oscâaMor. 

Dacâ penoada bazei fie timp oala 
egala cu jumătate din perioada gene- 
raiorutui d® frecvenţa, pe ecranul osci¬ 
loscopului apere o iigurâ asemănătoare 
cete* din Figura 2 (cunoscând valoarea 
razîEtenţei R. &e poate realiza calibrară a 
po V a o scite se opui ui in unităţi de 
curam). 

Prin modificarea Inducîanţei l a 
bobinei (care sa realizează prin modifi¬ 
carea poiiţltl miezului feromagnatrc în 
InttTiorul bobinei sau prin ui irizarea 
prizei mediane) sau a capacităţii 
trlce introduse Tn circuit fee închide 
întrerup Albml Kj}. se coate observa 
dependenţa Frecventei oscilaţiilor cate 
apar Tn circuli Tn lun-ctie de valorile 
acestora 

h căzii în care retetenţa inte& aorcuitiLi 



L, r - botortâ 1000 spire cu prua 
meCianâ (trusa de Hzîeâ) 



Rg, 1 : Montaj o*t»n 
punww 

uIşl taKDnriln itt> 
ond unuJ dreurt RLC 



-Rg 7 ?:ngiaar w ,MiMb 1 



Flg â: DwcarwM, ap*rfodte 4 



Rg. 1 a) Montai pantru i*#c*f** caraetofteacu tUtic* curent - tmaiur» penini 
o <Jodft Banuconductoar*: b) Ctrectorisdca static* « dodaf semeon- 




Vlzualko/w, earecrenstiaSof static* 
curant-tensiune alo diodei 
semiconductoare $1 a carnete fisti¬ 
cilor da leţiro l Q - 1ţUct)l E • ct. 
aia tranzistorului bipolar eu ajutorul 

& n aStes , taM 5 .iS' rnHunten* 


de tireuii I - Wh pot fi L-zale u ana- 
lizaia pa osctioscop. dacâ su> api-ca doua 
ţ#n$iyra vanaW-e la bornele X şi Y ate 
oscstoseopijkii; te bornei# X se optici o 
tensiune p r ooo nmnate cu tensiunea d® po 
1 otemantul neî.r-ia r . iar te bornele V o tonii- 
un# ptfOpordonate Cli imens-iaJea curentu¬ 
lui prin otememul studiat 

Ca^actenşfrca itabcâ i unei diode 
semiconductoare se poate vijuairia pe un 
ofeCitesccp. jbi"Zând montaj dm tipjra 1 
Deoarece între bornele de Intram po X 
i<t ospioscopulgi catodic Oî-bl o 

tan&un# oortttojfl de 2V, pentru a rAmân* 
centratâ caracttnetjca static# e diodei po 
ecranui lubutei catodic, mnsjunea do ia 
bornele dtedoL se aplica te •ntrerea X a 
DfiDloscopului prin intarmaului condori^ 
satonjhi electrolitic C * ■*,? ^F. Semnalul 
do te cornete reziEloruKul R, proporţional 
cu intensitatea curenlulyt d n drcult. se 


aplicft pe V 

Având osciloscopul elotenal, se pol 
lace mâsurâiorl asupri cdreclarlGilcil 
diodei. 

Deoarece te ma|oritete4 osciloscop 
pelor borna da maaâ a plăcilor de deNaxte 
po Drizomaiâ s» verticala asie comuni, 
curba din cadranul unu se obţin# in ca- 


► 
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Svnî numereaie ulumt ite In care 
rafirM.maî&rui ccniEructor dorgţie sa 
currgasca ^mpedint* cvecitr isc* ai UflU) 
caâpiu atenei, dec* arrtttt* h* fryt# Cored 
adaptete Ol Intens. OKI rtnrei unui ampt- 
fitat&r ne fad.DFrecrttftţA tfit adaptate ra 

capiii FoId&.i şi ftz*lc. 

Precizia d* miiuuftf a ^EtmmBrTlukj! 
desen* aici oslu In Funcţia nv egalatei 
imJstoţibf Rt şi ftl, a căror valoare poate 
i întră SH &. 7&ft. da egailliitc; parameinlpr 
diodelor Dl şl D? (1M14G) ţîdd md^mirsa 
CWdlpOf R4 - Fte, R4 ■#■ R£ - «3 

Generala rul do f-idiaFrecvanvâ 
{F ■ 145 MHz) aula echipat cu (rauzistwul T3 
(BF215, BF214I, montat Ca dic-latw Colplts- 
Semnalui se cu'sge da p4 Inductenla Ll (5 
Spira. CuAtf, 1 ,S mm, * bcbtfte - 5 mm, pas 
T mm, cu priză la 15 spire) Tianiniaful T4 
impHci semnalul cte fKkoFre venţa pontai 
ca. după o poza ■ Fui L2 {12 fekffl U] sâ h« 
virwk», pr.rrtr-uri catiu ceste ia mmm i 

apunţ^. 

Semnalu) detectat eit# aplicat, puct 
comutatorul Kt. *mp> Ficfl-oruiy c c 
Tranzistor* 1 * Ti ţ T2 tun- mortal* ca 
amp'.^cat&f c c în contratimp. ^îaiala cern- 
ponenie vor Uefcu* ai aibl car*ct*r*&nci 
asemânjiioare, In speciei r-ictwui P a 1 
Irajizistosreior Ti t> T?, oara $yrn da tipul 
BGlljT, lOp «te 

Pontru mfliîu'fllciri bd procedează In Jelui 
următor; se echilibrele votlmemri electronic 
prin acţionarea lui PZ. după «.are montam 
cablul da legaiurl do ji leşuri noneraEDiulul 
do radloFroCvanţa la mlrereft 1 Lm borna 3 
plasam muia da leglturi ou antena de 
măsurat, InEraraa amptllicaloiuiu do raptul 
sau cablul coaxial a cflnui tfopndanţjl dorim 
sâ o stabilim, (CaMii va avpi.i nwEat la 
celâiall copai o feiltEenra etalon.) 
ComutatoruF Kt Ti pun«m pe poz^a .direct'. 
Ajustâin Pt pentru a di mdiceda mai-.md a 
«strwTiartkriui. apa K1 se îre: o pe poziţia 
.mv*r»\ Dac a împeoam* pe care o 
mâsurâm este ega'â cu ierna ntamn 
mamaia ia tH/ni 2. puntea este ecn ' txald şi 
mjtmmaintuJ de maaur* ya .ne^r^ purici n^i 
Dad tjerwfaloful d# fadiOiroo -i n-a esta un 
amtiator, puEerea de e^ire a a ^sli* nu va 
tio4>u sa dop^ştucş puierHT d.^paia a 
rBjisienţeicir tuaJcm. Re/^tynio ... Rl. m r R3. 
Rh. R£, precum ţi eteinaiidkevn^ Fi de kpui da 
volum eau cu pelicula meteiizas.'k 

Punîert do m fisurii propr u-^&a va li 
montai â inlr^o cuina malallţd pnliiuiia cu 
Oabarilui v aiiobr (roilftldare, ccndenseloare 
do irocorţf ei muie coanalc) 


► dranui patru -:ir cea oin cadrane itbC se 
Qpbne în cadranul do* 

Daca VI inytirş£â 2 â Conu ri unite da la 

borfţeitde dtneiue pe X. pe dctxtJ t^olo- 
lOOpuU l* obtfno larme corectă a carac- 
ţenster staMd :« ooc& samicondiucîoara 
DiWKfl itnţ necesara pa 

■diap 3 "ia!ii c ş .zontai& a tubului catodic 
OT-Ot esla fie 10 V pentru o tnunâ 
vtzuakure a cariKterjstics diodec jtslizat 
o d.otia sMb urotoare ca lansHina ZEtM- 
NEft DZ 5 V 1 , o «iistenţa de 100 m W. iar 
linsiunei do alimentare oşte fita 4 V. 

PoriEru vliuiliiarea ca^ctensEicrl de 
Ieşiră ic^^^CB^ir-ci se fealizeazâ circul^ 
tul din Figura 2 

Ce rectori Alica de ieşire a tr a m storul y 
bipolar. IC*t(U c& )i E -cl. reprezinte deserh 
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denia cufţmtijiLii cdoctor de lansiunea 

coiactor-baîe. când curantul de emitor 
este constant 

Penlru O OtU^i o caraciertstcă este 
necesari q tiiisjuno continui de 
desc^idAri a jpficiM* «ffilD MiU dc va- 
toam mcâ {0.&-0.7 V(. 

Vu'ciVOa tensiuni se poate ^egia 
cu ajutorul reosiatPM ftp 

RoirsKKUt Rjyţ [ITEOi J-becâ roiul urni 
pene rai or de curenE constant {lma^-100 
mA\ Dioda (FD£?| parmile alimentarea 
colectorului Io rapoa tu baia, la tensiuni 
puisaicrii variind între Umas şl zoro 

Tensiunea ebtlnulâ ia bornele rezis^ 
torului R (7,5i J) osie proporţionalâ cu 
Intensitatea curentului caro bete prin 
roitelor şl io aplic* plăcilor V. Pa plicifo K 
si ipFici tensiunea do ta tkorneie O-â alo 


trajizrstofului (EFT3130>. pdr intermediul 
unui condensator eledroirte C ţ4.7pR}. Pe 
ecran apare o carectongftci asemârvi- 
loare celor (fin ligure 2b ModtAfiiad vi- 
toarea curentijui de amitor sa ^bfcrieo jJfâ 
cancterfsdcd. deptesati iată ie prima 
Pentru a obţi n# o la mii # de caracte- 
nsuci pe ecranul osc>loscc-oului. est# 
necesar ca Eeoyunee U E n ' ■ vanoze Tn 
Ereple 

Bibliografia: 

1. VFGTOR SCUTARU, Etocmmka, 
Un^eraiEaSea .AU. Cula Centrul da 
mutâpfrcar& l tas* - i S 9 S 

2 ANNE’MAHIE DtGl.lflSE ţ.».. 
Ph^slqua. Oasses do termina'e D. Hatler, 
Paris - 1963 
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PREMAGNET1ZAREA 

dinamică 

Ă 3EWZ55 MAGNETIC':..'; 

Irig. EMIL MARIAN 


S istemele de premagnetizare 
dinamică [S.P.Îl) a benzii mag¬ 
netice au copstftutt, Tn ultimul 
timp r un punct de atracţia p-entru pro¬ 
ducătorii de aparataj elecfroacustio (mag¬ 
netofon, casatofen alt). Bunele perfor¬ 
manţe oferita de metoda premagnotizâril 
dinamice au confirmat justeţea dotat îI 
aparatului destinai Înregistrării pe banda 
magnetică a informaţie! sonore cu sisteme 
de acest lip. Esenţa sistemul ui 5-P. □. o 
reprezintă reglajul continuu al nivelului 
curentului de pramaynafrzare in funcţie de 
amplitudinea, frecventa si mai ales da com¬ 
poziţia spectrală m banda audio a sem¬ 
nalului cere urmează a ti înregistrat pe 
Panda magnoticâ. Rrobt&ma nu este deloc 
simpla, deoarece reglajele menţionate 
impun o anumită structură a blocului elec¬ 
tronic deslinal înregistrării megnesico. 

Esto cunoscut faptul câ premagnetiza- 
raa slalîcâ reprezintă un compromis între 
capacitatea magnetofonului sau a caseto- 
fooului de a înregistra semnalele audio de 
diferim frecvenţe, astfel încât In final,' în 
lunece de caHtatea benzii magnetice uti- 
fizato (praclic, proprietăţile straiului mag¬ 
netic activ) se aleg anumite valori apţi- 
mizate pentru curenţii de audlcfrecventă 
i AF (care reprezintă semnalul audio m ur¬ 
mează a fi Înregistrai) şi de înaltă frec¬ 
venţe \\f (curentul do premagnoljzar&j. 

Alegerea nivel urilor lor optime se face 
ţinând cont de următoarele considerente: 

- n«valul maxim panlni banda de 
âudlofretvenţâ. în cere sistemul de înre¬ 
gistrare- redaFe este destinat din con¬ 
strucţie sâ funcţioneze [în runcţfe. daci. de 
complex ilare a şi performanţele lui) 

•lipul da bandă magnetică utilizat, 
-raportul se-mn. 3 i^gomot maxim; 

- procentajele de distorsiuni THD şi 
TlD minima. 

Să nu uităm însă ca semnalul audio 
prezintă o compoziţie- spectrală in frec¬ 
venţă deosebit de complexă, ia* nivelul 
său oslo variabil în permanenţă. Datorită 
acestor considerente, un reglaj st alic 
prezintă fnloldoauna anumite limltân r care 
se manifeste în momentul în care para¬ 
metrii Iul nu mai corespund în pnvinţa var 
lorilor maxime prevăzute Iniţial. Pe de altă 
parte, este cunoscut faptul ca o înregis¬ 
trare magnetică realizată cu un nivel redus 
al curentului -ip (iapt ce ar elimina depă¬ 
şirile de nivel maximi prezintă inconve¬ 
nientul înrăutăţirii .'aportului genera! sem¬ 
nala gome! al sistemului ds înregistra¬ 
re» redare, iarposiblHtătilQ de uti&zsre a ben¬ 
zii magnetice (în ceea ce priveşte mag co¬ 
tizarea) nu suni In acest caz folosita pe 
deplin. 

Sistemela de ptamagnatlzare dina¬ 
mică elimina majoritatea Inconvenientelor 
menţionate anterior. lărgind substanţial 
posibilităţile ce utilizam a benzii magne¬ 
tice ia înregistrarea informaţie! sonore 
conţinute de un semnal audio Proiectaţii 
de apa ratai electronic de acest tip au 
ctutal sl realizat In Ump o serie de soluţlr 
constructiva practice dăn cs în ce mai per¬ 




formanţa. Ele pormrt variaţia nivelului 
curentului do premagnefrzare i jF conform 
considerentelor menţionata anta nor. 

Desigur, primele montaje de acest lip 
au avui o seria de deficienta runcţronaJe. 
Primul inconvenient major a fost eutoox- 
citarea dinamică a etajului funcţional, care 
determina. In funcţie da frecvenţa şi ni¬ 
velul curentului l^ F . nivelul Optim al curan- 
tulul \\p Realizarea umor constante de timp, 
prin amplasarea unor condensatoare care 
să realizeze o retardare gen buclă de 
reacţie negativă., fiu reprezintă înlcrideau- 
na soluţia opiima. deoarece Tn acest mod 
se diminuează viteza do răspuns a sis¬ 
temului, O altă cauză a funcţionării nesa- 
tisfăcâtoara a unor sbteme S.P.D. o coti¬ 
şi Hule Instabilitatea Tn funcţionare a oscila- 
Torului do ştergere si premagnetizare 
(O.S.P.), datorată de cele mai muFte ori 
micşorării, din diferite cauze, a tensiunii de 
alimentam a montajului. Datorită acestui 
fapt, la dimensionarea O.S .P este nece¬ 
sar a sa prevedea un consum energetic 
de cca Irei ori mai maro decâl cel normal, 
ulături de o configuraţi* a schemei de aşa 
natură încât nivelul $1 frecvenţa curentului 
i[P să lie cât mai constante [evident. 
Înainte de a comanda nivelul \\p de câife 
SPD 1 D soSuţis do ameliorare a □ □ nor¬ 
ma nţslor unui O.S.R deja realizat d con¬ 
stituie majorarea numărului de spire al 
bobinelor dsn iranslormatorui de adaptare 
şi, păstrând totodată raportul Iniţial de 
transformare {evident, daca O.S.R 
conţine transformator), micşorarea 
capacităţii unor condensatoare de cuplaj 
da pe traseul \fp şl, uneori, schimbarea 
iranzlstoanelor proprii O.S-R, în sensul 
Alegerii unora de aceiaşi tip, dar cu un fac¬ 


tor de amplificare In curent h 2 mai mare 
(cu cel puţin 40%). 

Un fecior esenţei la realizarea unul 
S.RD. II constituie cunoaşterea cu precizie a 
zonei safe de lucru Ea se situează in com¬ 
partimentul semnalelor auc£o de frecvenţă 
înaltă şî cu amplitudine mare din extremitatea 
superioară a benzii de audiofrecvenţă. Aid 
apar cala mai mari d fic uitaţi îfl preceş-ur de 
jnregislmfe magnetica a unui semnaf audio, 
în mod pradlc, sistemul S.RD, trebuie să 
menţină liniaritatea caraclarisţicii da transfer 
ampUtudln^-freeventă a semnatekM aucio de 
fracvonţâ înaltă si nivel mare. 

Totodată, S.RD. Trebuie să func¬ 
ţioneze In aceste condici şl ponlm depăşiri 
tranzitorii sau de scurtâ durată ale nivelu¬ 
lui generat propriu curentului l*c prevăzut 
iniţial Tn regimul premagnetizârii statica. 
Aceste depăşiri au loc tn mod frec veni. 
deoamce Însuşi algoritmul procesului de 
înregistrare-redare impflcâ o ridicare Inî- 
ţrală a nivelului semnalelor audio de 
frecvenţă înalta înainte de a se efectua 
înregistrarea lor pe banda magnetică. 
Funcţionarea S.RD, se bazează pe medi- 
licerea dinamică instantanee a nivelului 
curentului l|p In lunc-iie da nivelul şi com¬ 
poziţia spectrală In frecvenţă a curentului 
Iap Dacă în apeclrul de frecvenţe al 
cuteniuIul i^F predomina frecvenţele 
Joase şl medii {Is^kJHz}, înregistrarea 
magnetică se realizează ca de obicei. în 
condlţlilş stabilite penlnj premagnetlzârăa 
statică. In acoasiă situaţie, pierderile caro 
privase amplitudinea semnalelor electrice 
de frecvenţă înalta {ineuitabila Tn procesul 
de înregfetran&-vedar» pe bandă magne¬ 
tică} sunt compensate conlorm algoritmu¬ 
lui slandardlzat NAB, reofizat practic de 
către preamplfficaloar^e de înregistrare şl 
rsdare. Conform acestui algoritm, nivelul 

semnelor de frecvenţă medie şl înalte 
aşta ridic/i r suplimentar In momantui 
ipreglstrâriF da către preamptifrcaiurul de 
înregistrară, iar la redara. praamplidca- 
toryi de radare raaiiEeazâ o atenuare 
com pion uni ară. asiroi încât să fie 
păstrată liniaritatea caracteristicii de fram- 
ter globala amplltudina-fracvanţă a sfe- 
temuţii efe Inregistrafa-r-edare. O dată ou 
creşterea nivelului componentelor sem¬ 
nalului audio în zona frecvenţelor Înalţe, 
sistemul S.RD. acţionează ce aşa natură 
încât micşorează instantaneu ampli¬ 
tudinea curentului iip la un nivel prodelar* 
minat, astfel îneâi să fie* compensate 
pi ord ori le întermaţionaio căra privesc 
semnaleta de nivel mare $1 frecvenţă 
înaltă Acţiunea vizoază concomitent 
evitarea apariţial distorsiunilor THD şi TlD 
si. tatonate menţinerea şl chiar 
îmbunătăţirea raportului semualtegomor al 
sistemului de înraglsfrare-retiare. 

La realizarea caracteristrcNor de trans¬ 
fer teoretice ale sistemului S.P.D. se 
porneşte de la diagramele ce reprezintă 
curbele de magnetlzare {determinate 
experimentai, pentru emnaîele electrice 
cu spectru bogat In Irecversţe înalte ta 
□ferire valori ale curantului de promagne^ 
lizare ijp şl anume curent^ L^L^Lg. 
Aceste diagrame sunt craza^lare în figura 
1. Să prasupunam că l pl reprezintă va¬ 
loarea optimă a curentul îjp. determinată 
pentru regimul de premagnaiţzare statică. 
Se observă că, Tn acest caz, : n r eg straraa 
ned^terţlonatâ a unul semnal audio ce 
frecvenţă 1 ( . loloşlnd eenlru pramagnetl- 
Zâre curenţj l pl este posiblfă doar pen¬ 
tru valorile curantului Iae cuprinse In inter¬ 
valul 0 s l A p s Li nivelul maxim nedlster- 
slonal al semniTulul audio Înregistrat cores- 



TEHNIUM - Ianuarie 1999 






















AUDIO 


punde Hunului magnolie din capul mag¬ 
nolie d& Înregistrare CMI. Dacă ftjvefol 
curierului i !F se micşorează până la vafoa' 
tea 1^. se observă câ Isniariiatea carecte- 
rfstfonoe transfer care priveşte semnalul 
Înregistrai i^ F se menţine până la valoarea 
»AF ■ W- lata de cazul anterior, 

Lj > I aT , Curentului 1^ ^ corespunde acum 
tfu-jcur magnelk: d^., majorai faţă d® ecuaţia 
anforfoarâ* ded 0 S > 0 ţ Intr-un mod 
asamanâiof, paniru situaţia i\p = U se 
Online o ncLsâ valoare a curentului *p 
maxim nstfi&tersiooat, mâjoraîă lata de 
situaţia anterioara. s a3 > 1^, curent câruia îl 
corespunde fluxud magnetic <£3 

Elucîuănd o sinteza a celor expuse 
an tarla r, so obţin Imedlai condiţiile de 
Înregistrare neetislonsfonalâ 
jp3 *■ jpfi < Jpl 
^3 91 'a2 > ţ*1 
03 ^ 05 * 

Esonţiar Bsîe faptul că pentru frecvenţa 
TnattS, fj P mlc$arându-se nivelul curentului 
şip. s& poale mân nivelul curentului Up. deci 
şi fluxul magnolie utiE (ct*|> din CMI, fără dis- 
totstonarea semnalului i^ F înregistrat, lapi 
urmărit tniţiar. Prin realizarea mal multor 
determinări de acest tip, cunoscându-se 
valorile L 1p L 2- J on 9* cola cores¬ 
punzătoare Io* (Lţ, L^,. l an ) t se poate 
realiza caracteristica ide transfer pentru 
semnalul de frecvenţă t jn l p « f(l fl ), 
Eteotoându-sa determinările pentru dilents 
frecvente j,, ge- obţine un set de diagrame 
L ■ ((Li), 3 alură prezentată în 
figura 2. So observă că penfîu acelaşi 
curent di pfemagnetezare i|p, odată cu 
creşterea frecvenţei somnaiului audio 
nedislorsionat maxim, i^p, nivelul Iul l â 
scade, dar so poate mân prin micşorarea 
nivelului curentului de premagnetfzare l (F . 

Se menţionează că forma 51 pă ra¬ 
me tril carartertstic&or U = f(l ar 0 depind 
lilr-o măsură Ioane nara de: 

-perTormanfele CME utilizat ( mă rime 
mtrefier. malertal magnetic tole, geometrie 

eto.) 

-lipul hertzii magnetice utilizate, 
-pedormanţaia sistemului de anirenare 
şi ghidare a benzn magnetice (viteza benzii, 
păunea şi adorenţa ai fo CMi etc.). 

Ca umnare a acestor considerente, 
sistemul 5P.D. lucrează dderat pentru 
frecare tip de bandă magnetica fFogOg, 
CfO^. METAL otc.), similar cu situaţia in 
cara se foloseşte preroagnuiteareâ eta- 
(fes, La schimbarea lipului da sanda mag¬ 
netică utilizată esle suficient să fia modifi- 
cată valoarea l| F . determinata iniţial In 
condiţiile premagnotizării slfitice, după 
care sislemui SF-D- urmează a funcţiona 
conform crier menţionate anterior. 


Primul sistem SP.D. a fost reaSzai In 
1979 de către ingineful Keoneţ Gundry la 
filiala din San Francisca a firmei „Dolby 
Laboratories", purtând denumirea comer¬ 
cială de DOLBYmx (HX = Headr&om Ex- 
rension = creşterea capacităţii do supra¬ 
sarcini). Sistemul foncfrDneazâ pe baza 
dependenţei dentie nivelul curentului de 
premagnetizare lip şt spectrul da frecvenţă 
ăl curentului audio de Înregistra! i^. 

Dacă In componenţa i^p predomină 
semnalele electrice de frecventă Joasă şi 
medie, Jar nivelul semnalelor da frecvenţă 
înaltă nu este ridicat, atunci curantul $o 
înregistrează ca de obicei - cu pramagneti- 
zare de nivel fix, l| F având un nivat con- 
stonl- Pierderile în oeea ce priveşte ampli¬ 
tudinea s g m nalo-or de frecvenţă InaJfâ şunt 
compensate de preampllflcatoarede de 
înregistrare şi redare - algoritmul NAB. in 
momentul creşterii nivelului semnalelor ds 
frecventă înaltă, sistemul DQLBY-HX 
micşorează instantaneu nivelul curantului 
de prtimagnefşzare \\p. asigurănd In acest 
mod snraglstiarea semnalelor i A p da 
frecvenţă înaltă, conform consldarenteJor 
menţionate anterior. Se menţlor^ează toptU 
că micşorarea nivelului curantului i rF se 
efeciuează astleî încif acest lucru nu duce 
Ja mărirea dislsHsiunitor THD şi TID In c&ea 
ce privBşie semnalele i^f de frecvenţă 
medie şj joasă, d, dimpotrivă, această 
ac^ruoa conduce fa micşorarea lor (în spe¬ 
cial distorsiunile UD). Acest fenomen este 
explicai da teoria magnalizăril Interdepen¬ 
dente, tratată pe larg m [3], 

Micşorarea factorului TID are 
următoarea explicaţia: dacă nivelul com¬ 
ponentelor i AF da Înaltă frecvenţa este 
foarte mare, ele acţionează asupra corn- 
ponantelar ipp de medio şi chiar foasâ 
trecvflnta ca un semnar virtual ijfy de pro* 

megn^tizare. aplicai suplimentar faţă de 
1 - care este aplicat în mod continuu. 

Se menţineai ă că o îmbunătăţire 
suplimentară se obţine pun !imitarea cu 
siricteţe a semnalului de zgomot l^ F j care 
urmează a 1> înregistrat In ce na ce pnveşto 
micşorarea distorsiunilor THD şi TID, toto¬ 
dată mârindU’Se raportul semnaj/zgomot 
ăl sisie mului. 

Schama-bloc a sistemului DOLBY-HX 
esto prezentata în ligura 3. Şe aossiva că 
scmnalalo audio de fa ceffl două canale 
Informaţionale l si fl sunt Iniţial amptf1<tate 
de căirc ampli licalca rara cu caracteristica 
de transla r ampfiîudine-lrecventă luniară, 
At şi A 5 - U-ltoriof, cale două semnale 
amplificate se aplică etajelor D 1 şj 
care au raful de a fo procesa conform 
algoritmului DOLBY-B, în vederea Înregis¬ 
trării. 



Semnalele audio procesate se aplică 
în continuare atât blocurilor electronice 
FSY^ şi FBV^ cât şi blocului electronic 
S.D.A. Blocurile F6V raprezintă tiltre 
trace-ios cu bandă do trecars variabilă. 
Blocul S.D.A. recreiinta un sumalor al 
celor două semnale audio procesate, con¬ 
form algoritmului DOLBY-B, urmat de un 
detector de amplitudine, in blocul S.D,A. 
se tormeaiă tensiunea Uc care comandă 
în final banda de trecere a filtrelor FBV 1 e* 
FSV2. Tatodafâ, aceeaşi tensiune 
comandă nivelul curanfrlor tjp produşi do 
cllre blocul âfoctrqnic OSP Semnalata 
corectate de filtrele FBY 1 şi.,, FBVj sunt 
ulterior amplificate de ampliUcatoarele hq, 
si Aj şi apoi aplicate circuitelor aumatoare 

s' S5, Ele reafrzează modularea 
curenţilor iAp de la cele două canale infor¬ 
maţionale,T_, şi R, Înainte de a li apticaţi 
capitiul magnetic de înregistrare CMi 

Analizând scbema-ofoc a sistemului 
DQLBY-HX, se poate deduce imediat 
modul său de luncfronare. La semnale J* F 
cu spectru sărac in componente de 
fracvonţă inalfă [acestea având un nlvat 
mic seij fiind inoxiştenle), tensiunea Ui 
gonerată de blocul sumator detemiinâ 
reducerea benzii de trecere a blocurilor 
FBV 1 ! şi FBV 2 . lirrrilând astfel zgomoluf de 
fond (care nu ma r este Înregistrai). 
Totodată, nivelul tensiunii U-f (mic] implică 
menţinerea unei valori constante a 
curenţilor de premâgnetizare l lFl şi ljp 2 
[valori optimizate penlnj premagrietizare 
statică). La apariţ-îs semnalelor Ip^ de 
frecvenţă inallă 54 nivel mare, tensiunea 
Uf, ganeratâ de blocul S.D.A. (mare), 
determină lărgimea benîll da trecere a Hi¬ 
belor FBYţ gs FBV? (deci semnalez i AFl 
şl lup* ţfec nemodîfscăte), Concomlteni, 
nJveluf tensiunii Ui determina micşorarea 
nivelelor curenţilor i Fl şl i| F2 . generaţi de 
ciocul O.S.R. 

Sistemul S.P.D. da tip DQLBY-HX 
asigură, in final, creşterea capacităţii de 
supraîncărcare a benzii magnetice cu 
minimum 1D oB în zona frecvenţelor înalle 
[f j 10 KHz) Dar acest fip de sistem 
S.R.D. alături de calităţile sale r prezintă, 
in urma unor ‘‘icorcăn practice compe¬ 
tente (elecluato iniţial de îirma STUOER 
H EVOx! j nete i nco nve n ;ri -1 te, 

Sislemul DQLBY-HX da rezultatele 
estimate toîţleJ numai In urma unor ragla|e 
foarte precise [curenţii i^p şi j, F ), efoctuaje 
pentru un lip de banee magnetica. In 
momentul şchimbarîs lipului da banda 
meansîfoâ. siefemul OOLBY-HX irebul# 
calibrai din nou (operaţiune complexa şi 
de durai ai. Totodată, in regim d.namic, 
sistemul DQLBY-HX prez inia deficienţe 
funcţionale importante. Sa nu uitam ca 
semnalul de comanda U,, iumîzat de 
câlre blocul S.D.A. determina, concomi¬ 
tent, banda de trecem a filtrelor FBV şi 
nivelul curanţilor :| F furnizati da blocul 
QSP. La variaţii tranzitorii ala semnalelor 
■ar Uf 2« a P af d-atormaţil de mica 
burată (dea “distorsiuni) la irineglstraroa 
Jar. sesizabile în momentul redării la 
audiţie Fepiui se explică prin aceea că 
detectorul S.D.A, de tip DOLfîY-B are o 
conslantâ de timp de reslabltlre avanta- 
joasă paniru micşorarea zgomotului, dar 
ineficace pentru comanda sistemului 
S.P.D., care determină variaţiile ftiveiurilor 
curenţilor l| F Tutodalâ (din motfve eco¬ 
nomice, căra privesc licenţa), sistemul 
DQLBY-HX a fagi proiectat astfel încât să 
nu poate funcţiona decât împreuna cu 
comandorul DOLBY-B. 

Concluzia practică imedială: sistemul 
DQLBY-HX este deosebit de complicat, 
scump şl. uneori, deficitar. 

(Con!in nare în numAnif vhtot) 


TEHNIUM-Ianuarie 1999 




















































ELECTRONICA AUTO 



TEHNIUM - ianuarie 1999 








































































































ELECTRONICA AUTO 


Facilităţile olente de alarma prezen¬ 
tată In Ifgura i suni: 

1 Intrarea Tn supraveghere automat 
a alarmei după două minute {la alegere) 
da când contactul este tăiai: 

2 . Alarmă fără acumulator ce asigura 
funcţiile sale şi In caz de întrerupere a 
bateriei; 

3. Warupotea aprinderii; 

4. întremn^rea alimentarii cu carbu- 
iăn\ prinlr^ electrovaiva. EV, tară posibili¬ 
tatea repunerii Tn funcţiune Imedială, 
numai contonti punctului 7; 

Ş.Avertizor de intrare în funcţiune a 
alarmai itiuzzer) Alarma poate funcţiona 
lâra buzzer şi fără si rond, în mod silenţios; 

B .Alarma porneşte silenţios {cu toate 
tuncliHei dacă buzzerui de intrare 
toncttoneazâ şl daca manevrăm între j 
rupâtonil de oprire chiar Tn timpul întârzierii 
de Intrare: 

7 După o alarmare, răpunerea In 
limcţiune a maşinii necesite cheia de con- 
faci si acţionarea în ordinea prevăzută a 
doua butoane plasata In locuri diferita: 

6. Avertizare asupra Întreruperii 
alarmai la bord: 

9. Alarma Imedrarâ pe capotă şi In alte 
tocuri; 

10. întârziere de ieşire şl Intrare şl de 
alarma modificabile prin schimbarea unei 
rezistente sau/şl condensator. 

DESCRIEREA SCHEMEI 

întrerupătorul ¥ este un dublu inverser 
şt are următoarele funcţii: 

al Pune In serviciu normal alarmă El 
serveşte exclusiv alunei când vehiculul 
asie in roparoi*i sau dorim să deschidem 
capota liră a lăsa cheia Tn eoniact; 

b! Pecmîte. cu ajutorul lut LED 1. să 
semnalizăm poziţia alarmă oprii a când 
cheia do coniac! este pusă. 

Electrovaiva este montate pa lurtunul 
ce transportă benzina din rezervor Tn 
pompa da benzină. Dacă maşina nu esţe 
dotat S tu el ectro valva, recomand 
montarea acesteia la un atelier. Când alar¬ 
ma este coneaatâ prin Intrenjpâtorul V, 
bateria montată, electrovaiva îşi primeşte 
alimentarea prin T5‘RE3,aiât cât apăsam 
pe BPZRateul RE3 rămâne anetenşal prin 
contactele safe. Pluşul etectrovalvei este 
asigurat d n plusul bateneî prin cheia de 
contact Consiatâm imediat că dacă bate¬ 
ria esle Întreruptă sau alarma neutralizată, 
RE3 este în repaus şl ou va fi activat 
decât prin BP2, iar RE2 va fl şl el In 
repaus in lipsa lua RE2, RE3 trece Tn 
repaus imad'a! co BP2 sa dBschde. De 
altfel dacă alarma a funcţional, o masă 
aste aplicată pa oaza lui T5 prin D20. cere 
astfel se blochează şl RE3 revine în 
repaus. 

Întrerupâîorji Z asigura declanşarea 
manuală a alarme- onn blocarea lui Tg, 
repausul Iul RE3 şl Întrerupă rea aprinderii 
prin Q1G-Die-RE2 şl BP1. oricare ar li po¬ 
ziţia luJ Y. Pentru această funcţie utilizăm 
un TnlrerupăîOL deşi un hm puls scurt ar fl 
fost suficient. Freterăm întrerupătorul 
decrarece el asigură şl porni rea sirenei 
prin Di0 j Dl7*REi, Când sirena a tune- 
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[tonal uo timp, diode opreşte ali¬ 
mentarea efectrovalvei pnn RE3- LED-ul 
2. prin 0P1 şl un coniac! al tel RE2. indică 
faptei că aprinderea este cuplată- 

LED-ul 3 şemnalizoazâ că RE3 esre 
în repaus şl că elecîrevelva este oprită. 
Martorii LED 1,2,3 nu se aprind decât 
când cheia de contact este pusă. 

1 -ChiiLa de contact conectată 

-Un plus este aplicat Iul Ti prin Dl. 
Rî. deci Ti conduce; 

-TI, prin D6, blochează rapid pe T3 şl 
REl; 

-Prin D2, ICI A dă un plus lui IClB, 
care da o masă lui C2, prin Rî 1 in aceste 
condiţii, IGiE blochează pe T3 crin Ril, 
in timp ce 03 se descarcă prin H10; 

-Ieşirea lu« IC2B btoch&azâ pe T4; 

-Fără importanţa pe momenl, îClF 
blochează de asemenea pe T3 prin D7 

□ □schi berea unei uşi dă o masă lui 
D0. Ieşirea lui 3C2D este în O. dar ea nu 
ara nici un efect asupra punctului de 
Joncţiune Dâ-IGlB din cauza prezenţei Iul 
RlSşJDII. 

Deschiderea capotei dă o masă tul 
D9. Ieşirea lui 1C2E este în 1 logic, Prin 
R16 şi Dl 5. această Ieşire înaltă trebuie 
să încarce aproape Instantaneu pe 02, 
dar acest lucru nu este posibil din cauza 
Iul RiG şl a ieşirii toase a toi C1H. Ieşirea 
joasă a lui IC2F este anihilată de prezenţa 
lui Ri7, Dt2, astfel că ea nu poate inllu- 
enţa joncţiunea D2HC1&. 

2 -Cheta de contact Tmreruptâ 

-Ti se blochează prin R£. tor CI se 
incarcd prin H3„ Constante. de timp Cî-R3 
esle in jur de 2 minute; 

-T3 continua să fie blocat de IClF şi 
D7; 

-Când Ci este încărcai. IC IA bas¬ 
culează. ieşirea sa eliberează pu T3 prin 
ICI F„ că şl blstabilul lormat din 
JC1B-R5-IC1C-D3. Ieşirea joasă a lui IC10 
esle menţinută de R4 pe Intrarea sa; 

-Când g uşă este deschisa, nr-relul jos 
apucat de RlS-Dii este activ, IC1B işî 
schimbă starea şi această stare esle 
menţinută de R5, IC IC şi 03: 

-C2 se încarcă prin R7 Iesle vorba de 
oîntârziere de intrare). Timpul do întârziere 
este de 15 secunde. Dacă doriţi ca acest 
iimp să fie mai mlc B micşoraţi R7 Ieşirea Iul 
IC IE devine înalta după 15&. Î3 conduce. 
RET şi RE 2 ândarţfţază şi RE3 
declanşează; 

-Prin SCI E. RiO, 03 se încarcă ţUm- 
pul de alarmă) Pentru a rămâne în limite 
acceptabile, temporizarea a fes! ateasâ de 
35s După 35s. ieşirea lui IC2B este In 1 
T4 conduce datorită tui Ri2. C4 ^e 
Încarcă toarte rapid, 

-T4 aplică o masă Iul IC1C prin Dl 3. 
Prin prezenţa lui D3, bascula îşi schiTUbâ 
slarea şi Tămlne astfel datorita lui R4; 

-G2 osie descârcai prin Dt*. iar 03 
prin Dl 6. în aceste condiţii, T4 TşJ schimbă 
rapid starea. Acest efect a fost neutralizat 
prin prezenţa iui C4; 


-02, C3 sunt descărcate de R6-D5 şi 
F3-DÎ0! 

- Deschiderea capotei motorului 
provoacă aceleaşi gf&cfs ca şa deschiderea 
unei uşr, dar cu încărcarea repidă a Iu! 02 
prin Rl G-D15 şi alarmă imediată prm T3; 

-Dacă o uşă rămâne corni nuu deschisă, 
alarma durează 35s. ia-o pauza de l5s, 
functior>eazâ Iar 35s eto-. până când usa va 
n închid sau alarma neuiraJizaiâ; 

-in cazul în care capota rămâne con¬ 
tinuu deschisă, alarma este continuă până 
esta Închisă sau neutralizată alarma 

- Descrisă ca mai sus, afarms 
funcţionează toarta bine şi In mod 
silenţios. Totuşi, ţinând cont da punerea Tn 
serviciu automată a alarmei, esle reco¬ 
mandat a udbfl Tn interior un buzze?. Ei ne 
aminte&t& câ aiarma irece la detecţia una* 
Intrări; 

-Buneori este activai de fiecare data 
când Ieşirea lui IG1B este în 1 după 
Înregistrarea unei intrări sau a deschiderii 
capotei motorului, aceasta după întâr¬ 
zierea fixata. D4 este o diodă Zenner ce 
suprimă tensiunea reziduală a toi IC* B 
Pnn Rfl r TZ conduce şi aclivează 
buzzerol; 

- REŢilHETt; când bua zorul 
luncţioneaza, dacă manevrăm comuta¬ 
torul Y fără să punem cheia de contact 
electul sonor al buzzeaitoi va dispărea, iar 
alarma trece automat In poziţia .toiul 
tăiat’, chiar dacă sirena nu funcţionează 
Alarma trebuie rearmafă prin butoanele 
BP1 şi BP2\ 

^06 serveşte asigurării unei consianta 
anl^bascuiâ pellftnu 1010. dacă erislă un 
nivel paraîil de lenalyno. 

-Se înţefege că. dacă lirele alarmei 
suni tăiate, maştof* este imopifizasa. 

Rolul înlrerupătonjlyi Z 

Când lăsaţi maşina in locun dosnice, 
cu câteva secunde înainte de a opri 
notorui apăsau pe 7, asttoi ;neăt moi orei 
să aspire benzina es mat rămâne pe ţur¬ 
ţuri. Atenţie, msâ, nu apăsat niciodată 
acost buton In mers. pentru că motorul se 
va cpn instantaneu. 

REALIZAREA PRACTICA 

Circuitul placaţ aste prezqnur în figu^ 
ra 2. iar amplasarea componentalor tn 
isgura 3. După cum so poate vedea, cir¬ 
cuitul esle simplu daca! 

Recomand a nu schimba valorile cotn- 

ponenlerior R4, R5. R15. RiG, R17.C4. 

Nu există roglajo do reafoât. doar modi¬ 
ficarea periuadei da temporizare, dacă doriţi 
acest lucru 

Înainte da a realiza circ-jitul placat reco- 
m&nd ă Cumpăra reletee HEI şi FIE2 sunt 
relee de 12 V, care trebuie să suporte pe 
contacte un curânt de 8A. RE3 este :ot un 
reiau du 1 2V P ce trebuie să suporte do con¬ 
tacte un curent do 3A 

Consu mu l gene ral al mentalului 
depinde de RE3 Cu un model ce ara un 
curant de 40mA, curentul general este de 
50mA 

(Continuare in pagină toj^. 
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TESTE PENTRU VERIFICAREA 

FUNCŢIONARII 

Conocuiţi cheia de contact, după caro 
cele trei LED-uri vor lumina. Ca mutaţi pe 
V ţi lED-ui I ca va stinge. 

Aparii flPl şi LED ii 2 fiâ va stinge 
Apăsaţi BP2 şi LED-ul 1 se va striga 

Deschideţi o u$â, după ce av scos 
cheta din corstad, 53 cswcmetraţi timpul 
până la declanşarea alarmei Timpii] §c\m 
pin A Vst pornirea buzufutul Htfl hmpul di 
isşire, lor timpul până la pornirea sirenei 
est» timpul de Intrare. 

Conectaţi oftate de coniac!, buizorirl 
ss v» opn. ca da altfel 5 ] sirena LED-uril# 
2 vi 3 se aprind. Pentru a teama, apăsaţi 
DPI şî ipo BP2 

En acelaşi tel pnocecteti 5* cu capota 

După o nouâ întârziere de wvrr*, 
dcisot 1 cot' □ portieră; buzia-ruf va 
Ijnoţiona Apăsaţi pe V si ţuneM va 
dispărea Conectaţi cheia 5- LED-urile 1.2 
şl 3 se vor aprinde. 

Pentru a testa electravalva. pornui 
motorul, doconectati p&ntru scud Hmp o 
bornă a baioriol şi, evident, motorul 50 va 
opri, LED-ut 3 se va aprind* $) nu veţi mai 
putea pomi motorul, 

Nu uuf, daca duce# masifra ta reparat 
la Service. ftBUtfitiîaţp âtoFTOa din comuta- 
torul V si baecUaf Jttorrwtut manual a J tfoc- 
trovahrei 


fU/mare efor pagjjrra T 7J 

frica faţă oe vadul camei, loctri finul J ? va 
dilaţi de cel iniţial Acoasia va face 
cundiliito aprinderii :,i sa modifice, deteri¬ 
orând proces ui corect de producere â 
•cănlsti După cum $e vede dm figura 2, 
dacâ braţul contactului moţul asie 
poziţionat coreei alunei în timpul 
funcţionam dispozitivului vocuumatic dis¬ 
tant a maximă dintre- contacte nu se 
schimba la modificarea tufalior sl sarcinii, 
adică Jj = 

Dar cum se poate ţll dacă braţul corn 
tactului mobil este cornel plesni In raport 
CU cama? Indicaţia cea mal sigurii n con¬ 
stituite vâltoarea unghiului nwofl. a cărui 
semnificaţie este reamintita cu ajutorul fi¬ 
gurii 4 Se vede aid ce intervalul unghiular 
dmtre două acţionari ale piciorului braţului 
ţoniectuM mo&l se compune din două 
penoade. prr na intre acestea. u t . se 
întinde pe- durate m-Bnţjnohi deschiia a 
contactelor. iar cea de a doua corespund» 
frnpJui In care acestea staj închise Rasolul 


c?i + ftg 

exprimat în procente, est# numit unghi 
Dweii In unele cazuri, acesl unghi se 
asimilează cu aj B exprlmindu-se In 
grade. De exemplu, condu motorul auto¬ 
turismului .Dacia 1300", valoarea unghiu¬ 


lui Divele exprimata In grade este de 57 1 - 
E° si în procente 63% 1 2%. 

Din figurile prezentele, se poate obse-’- 
■ra că unghiul Dweii depinde de dfetenţa J 
dintre contacte. O distanţa J mai mare con¬ 
duce te reducerea unghiului ia $i, imoto. la 
mărirea iu i 2 , c»ea ce provoacă manrea 
ungftsuiui Dw**i. u invers Aşadar, mareei 
acesi parametru poala 'iOM ca parametru 
de diagnosticare pentru eomrdlul distantei' 
dintre plaime Iar a domatrterea capacului! 
ruptor^stribuitorufu:' 

S-a văzui ca, daca braţul platinei 
mobile este poziţionat Incorect, In timpul 
ftjncltonânl maiorului ai'iLinte maximă din¬ 
tre coniac re J se rnDdfflcâ. fapt caro se ira- 
dgea şi prin scftlm bârnă valorii parametru¬ 
lui Qwe ll. Prin urm ia re, dacă. fQlostnd un 
dvrellmelru, se constată că, accelerând 
motorul, valoarea unghiului DweU suferă 
osdfeK Instamna că dispozitivul vacu- 
umatic a fost montai mexict 

PMm o restabili situaţia, 50 extrag» 
Siguranţa 13 (fig. 1) de pe axul 6 si se 
^ot&ste sectorul dantutes 7 cu un dinte 
intr-un son & oarecare Se rumontSBZft dis¬ 
pozitivul si ie măsoară ungtiy Dweii lor în 
regim iranzftorîu (prin accelerare), Dacă 
valaaroa paramoruiiii nu &s moi modica, 
înseamnă câ am câzut b» soluti». în caz 
contrai, operaţiunea se repeta, relind sec¬ 
tarul 7 într-un sens uu altul cu unui sau 


mai mulţi dlnţL până dnd. la modrricorea 
Euraţloh so observă că unghiul Dwnli 
rămânu constant, iar valoarea $u m 
In cadrează Tn iirniţesa de tolerantă pre^ 
sense pentru vehtcul'-il respectiv 

în finsl, dacâ dispunem de un stropO’ 
scop s* un vacuumetru. est» btn» să s# 
vsnfco 51 caracto^lca d» avans dată do 
ckspozrhv. proz^"-!d:îă în f.g 5 Ve^ficarea 
s# loc# dhrar pe motor, montând In perahri 
cu ooredoari vacuumat^ pe conducta â» 
togaiuM cu Cârburakuui (galeria do admh 
ruune), un vacuurnetiu; acosta ponto ti un 
simplu tub do siiciă în forma dn U cu 
înAlllmon tiralolar de 5D0 mm, umplut pe 
[umilimu cu mpreur şi prevăzut cu o scală 
gradata în mlllrnotri. 

Slfpboscagul indică momantul pro< 
ducem scămeîi electnco axorimat ungiuu- 
iar a r veCuumetrul dă uatoaraa deprosi-i 
nu Pun &ocar»a eorecîc-rjiifL centritegei $1 
vânaţii tu p a>w, so Intecmoţte un gra^c tn 
ca^o s» înicnu porechite de vaton depre- 
Sfvo fmmHg) |i avans a a . Cu rfta obpnută 
pnn unirea puncselc^ dffîe'minate Airitl 
Uebuio să s# înscrie Tn plaja de valori 
admlelblte (ndiâttl de uzină şi arftţatâ 3h 
Igura 5 prin suprafaţa haşurată Dacă linia 
obţinui fi experimental lase chiar şl numai 
plitei din domeniul menţionat, elunci dt#- 
pozHJvu! trebuie schimbai, procedându sa 
aşa cum i a areial mai st^ 

TEHNIUM - tanuarw 1999 


!6 
























































AUTO-fiERVICE 


AVANSUL 

VAC 1ATIC 

M. STRATULAT 


ţn atuftd când se con- 

I troica iâ gi eo rogjo^â Inflaţia 
® de apnndai* 5 '. dispozitivului vacu- 
umalie de reglare a avansul i se acordă 
o aţanfle minotrt Cu toate acesta, coreţ- 
ta sa luncţmrWM aste esenţiala pentru 
cam portare ii motorul ui s i realizarea per- 
termalelor sale nominale de putere şi 
consum. 


Din Licesia motive, numai controlul 
(taplasâii liDore a tijei membrană & a 
fitâfU acesteia nu sunt sulldenlti. Tastarea 
ooeslui dl sporiţiv prin scoaterea furtunului 
de legaiurfl cu carburatorul poate da 
tedbcrl asupra stări! sale. daca la această 
proba se constata ca luraţia motorului 
scadO. înseamnă ca tiltpotithryl este 
defect şi 1 f ebum sa fie înlocuit. Dar. aşa 
cum se va vedea nid acest teşi nu arată 







dacă dispozitivul oslo monte! corect sau 
nu. Montajul Incorect al capsulei vacu¬ 
um atica şa poate producă atunci când se 
Gp&rauâ înlocuirea Ol 

lată, ta «Dada 130D\ do exemplu, 
pentru a înlocui eeea&u parte a instalaţi»! 
de aprindere se desfac cele doua pluttţe 
cate fixează corectorul da avans pe corpul 
njptor--d-sEi riouii Dfuiuî ;deca) şi şe ex^ego 
apoi siguranţe aiastce 13 (Ipg 1 j de pe 
axul secîC^uHii dinţai oicentric 7 Ironie 
do scoaterea acestua cm urma do pa ax. 
se marchează poziru te pentru ca fa 
mutare să fie ptaţar exact in aceeaşi 
Doziyie După scoa^oii a«ter ului dinţai şi 
a titai de pe axul e reglatorul devin* liber 
şt poaîe fi îndaparTer Montarea calip mu 
se Face in ordin# inversă 

Acestea sunt lucruri cunoscute 
îndeonsto. Da' ce se ştie mal puţin este câ 
o poziţionare defectuoasă a pârghiei pe 
care- este montai axul U) til braţului con¬ 
tactului (platină) mobil i conduce in o 
proasta funcţionaro a ruptoniul 

Inlr-adevAr. o deplasare asimetrica a 
ptriorului 14 al braţului Mnflactorulul mobil 

I faţă de axa de simetrie a vâduM camei 

II face ca, odaia cu variaţia turaţiei şl 
sarcinii, să se şdiknba şi distanţa dintre 
contacte 'platine), den ţ.i unghiul Dwctl 

Cum se explice aceasta'* 

Expira poate *. examinând 
figura 5a In ea** se repnaxi* ra ansamblul 
njptorukx In poziţia de maxi mă deschidea 
a contactelor, c^nd corectorul vacuumaiic 
este maciiv (ia depres>un* nule sau când 
iurtunu de legătură i fost desfăcu- De 
■apt. >'n această situaţi* a o reglează jocul 
4| ci ! iira contacte. la intrarea în funcţiune 
â eorecioruîui, centrul da rotaţie ^i boului 
contactului. mobil ţflALiJ 10. lig. 1) se 
deplasează din poliţia A In B dig 2b\ po 
distanţa In cazul in cure punctul do 
deschidea maximă se plimba din Mţ Tn 
punctul Mj. j iu1u p inri o deplasare asim»- 

{Ganttnur» [n pagina 16} 
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MESERII TRADIŢIONALE Şl PROFIT 


LUCRĂRI DIN PIELE naturală şi sintetică (III) 


SERVIETĂ 


M ateriale na casare: talie de 
materia? plaşisc ce imita pialea; 
canon ţjros de 1~2 mm (recu* 
perâi de la copena ud ui bloc do desen 
rolos*t); aţă de cizmâne [unsă cu parafina): 
tiujdL capsO’Outon ari catarame cu zăvor 

glisant 

Prelucrare şl montare. In desenul -i ai 
figurii A vedeţi servieta completa. In politie 
deschisă (stânga) si închisa (dreapta). 
Câlăuzindu-vâ după acest desen $r după 
cele cu deîaiit. stablliţc singuri dimensiunile 
obiectului. apoi trasaţi şt decupaţi piesele 
componente, pa care te asamblaj, treptat, 
prin coasere, asital: 

Potrivit desenului i, montaţi capşeta 
sau cataramele de închidere G şl K pe 
marca piesa exterioară a 

Coaseţî împreuna, ta 0 exsremîtale a 
pese? Ah bucăţile R, Pşi D. introducând şi 
cartonul R care dă un plus de rigiditate 
ss'vleiei Ma* înainte coaselî, insa. pe E $\ 
P {desenul i). pentru 3 Forma micul buzu¬ 
nar central T. 

Montaţi piesa iriieuoara N peste piesa 
L, aşa cum vc-doţj in H (colturi din dreapta 
sus). Dar, înainte de a coase, introduceţi 
exhamităţile piosal H în crestâlunle tă¬ 
tarele H (desenul 3). 

Coascţi ta un loc, p# bucata A. piese¬ 
le LţlN,. 

In desenul 4, vedeţi lucrarea termi¬ 
nată. Reţineţi câ orificiul mare O din piesa 
L alcătuieşte două buzunare pentru un 
stilou (S? şl un cuţit {C] sau creion, pix, 
loarfece etc. Piesa E ioimează două corm 
nartinientB perpu pâslrat plicuri un carnet 
do notiţe etc. in buzunarul T puteţi pune 
mărci poştale sau rechizite, ^issa n 
formează un spaţiu mare. in care Tşl 
găsesc Focul caiete, colt de hârtie, cta- 
soare cu mărci fltatetice etc. In sfârşii, 
p>esa L compune cDmpan'-m^ntul princi¬ 
pal, în care puteţi pună o an- seu alta 
obiepta mal voluminoase 

In desanui 5, vedeţi cum puteţi monta 
şi doiiă curele do susţinere, ce se închid 
cu catarame sau zavoam glisante. 

Acaastâ servietă poala 1J lolosilâ atât 
pentru mers ta şcoală cât si ce trusă de 
câtatorie 


SERVIETA- _ 

GEAMANTAN 

COMPACTA 

Î n centrul figurii B vtdeli atât se™- 
eia construită câl ţ\ părţile ei 
detaşate (pentru jumătatea de jos. 
Identică culci superioarei, prezentate în 
ordinea lor de montam Obiectul se com- 

§ une din următoarele prese: ! -* mâner. 

= rama metalică 3 = cadru da lemn. 
h - capac rigid, 5 = căptuşeala interioară a 
capacelor, 6 - învelişul exterior al 
cahacelof. 7 = balama 8 ^ broască. 

Materialo necesare: jn mâner (care 
poate li recuperai de ta un vechi geaman¬ 
tan sau 0 servieta uzata); sabla da aly- 
mlniu sau fî#= r gal vani ^at (vopsit cu bronz 
de aluminiu) groasă de Q.Z-O.S mm, pentru 
ptaşa 2, şlpcâ din scândură de brdd 
groasă de 15 mm. ponlai cadrul 3; tabta 
(indtferefiî maiatul] groasă de Oh<^HD P 2D 
mm, centru capacele 4; ţesături tip îăş 
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MESEfllITRADrpOMALE Şt PROFIT 


sau folia subţire cte material [de 

cutoa?e neagră, cafenie sau grih care 
imită pielea. pentru învelişul axloria* aJ 
cel or douâ cacao o 4; ricua balamale m#- 
laifee sau balama-rnetraj de lungimea 
servieţil; şuruburi pentru lemn, două 
broaşte cu chea de geamantan sau servi¬ 
etă, prenandez. 

Prelucrare $1 montare. Stabilit! singuri 
dimensiunii se piesei, după cam iucraţi. 


TncăJţâmlnle de casă (îndeosebi în tlmpuF 
ternii). dar si pe strada, în zlte cu vreme 
uscata. 

Materialul d# bază consia din resturi 
da blanâ [ce se foloseşte întoarsă cu 
pielea în afart}. piele ori materia* plastic 
ea Imita blana $i pielea sau stofa groasă, 
tricotaj din lira eintelice tip lâna ete. recu¬ 
perate de la ociecte de Imdrâţârmnţţ mai 



mari, scoase din uî (cojoace, bunde, 
veste, căciuli, paltoane, fulare ele.} 

Modul de lucru: începeţi prin a detu¬ 
na. din hârtie, liperele fiecărei piese com¬ 
ponente. desenate după forma piciorului 
pe care lucray mocasinii. Lăsaţi în plus o 
margine penl^u Îmbinâri [cusături}. Psnlru 
a morii a bucăţile mocasinului, lolosiţi fâşii 
subţiri din piele sau şnururi colorate (care 
pot li âchaîiţbnete de la merceriii ori 
sfoara rezistenta din material plastic. 

Pentru mocasinii confecţionaţi cu 
scopul de fi ourtati pa stradă sau pnn 
curie, irebuie ca tajoa sa fie mianta. spre 
a rezista ia uzură. în acest scop. (âteţi fot 
din hârtie câte un model al Fiecărui ploor 
(folosind, eventual o alta pefacne da 
TncaFtâmirte. gata -Doril&cţiDnată): apos 
aplicat' modeste peste bucăţi mai groase 
din material plastic, duroftex ori bucăţi de 
piele sau plastic recuperata de re serviete 
seu poşete uzate si decupaţi talpa. Lipiţi 
aceasta piesă (dosind prenandez) peste 
talpa mai moale a mocasinului. Puneţi 
deasupra o greutate, pentru ca lipirea să 
se iacă sud presiune (folosiţi, de pildă, 
câteva cărămizi sau piane aşezate pe 
bucăţi de scândură). 



mat irigi cele două capace din tablă (sau 
din (oile rigidă de material plastic încălzită, 
ori chiar cin placa]], potrivit formal pe care 
o vedeţi In desen Cel mai simplu este să 
târâţi foaia dreptunghiulară de laoiâ la 
colţuri şi să-i îndoiţi marginile în sus, for¬ 
mând un fel de tavă peniru cm. Apt* 
îndoit în formă de L aceste margini de Jur 
împrejur, alcătuind rama, în cane daţi itiId 
Driricii cu un burghiu subite. înveşmântat* 
capacele cu căptuşeala «medoară 5 şi 
învelişul exterior 6 (acesta lipit cu planam 
Pez), îndoiţi marginile materialelor pesta 
rama cu oritrcHi {ga care şa vor Fixa cu 
guniburi). Cant acţionaţi apos [cu deosebită 
atenţie la respectarea dimensiunilor şi a 
poziţiei eriftclilof) piesele 2 ş* 3, începeţi 
mon raiul a ane ral. oriemându-vâ după 
dgigiiiv din desenele A. B şi C in 
desenut-detaiiu A (vedere in secţiune), 
cifrele corespund piosgter din imaginea 
centrala, da ansambîu. în desenul B (care 
prezinte două variante de monlare a bala¬ 
malelor 7}. ^ = corpul servietei 2 = balama. 
3 - şuruburi cu piuliţe Desenul-detaliu C 
arate modul In care se lixeazâ cele două 
broaşte (dăr puteţi alege, desigur, şi un ah 
model, di lent de cel drn figură!. Mânerul i îl 
veţi monta cu a\ vierul uncr şumuuri 


MOCASINI 


U rmând indicaţiile din figurile C şi 
O {care prezintă fazele da 
lucru), puteţi confecţiona o 
pereche de mocasini comozi $1 eăldu- 
roşi. Aceştia pot FI puri aţi mai ates ca 
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în atenţia colaboratorilor 

Revista este deschisă oricărui cititor, 
singurul criteriu pentru publicare fiind cali¬ 
tatea articolului. 

Colaboratorii sunt rugaţi să ne trimită 
materialele numai dactilografiate, însoţite 
de indicaţii bibliografice complete (autor, 
titlu, editură, an etc.) şi ilustraţii corespun¬ 
zătoare (desen în tuş negru şi, dacă se 
poate, fotografii de ansamblu sau detalii). 

Pentru ca autorii să-şi primească drep¬ 
turile băneşti integrale, colaborările vor fi 
însoţite de adresă şi telefon. 

Manuscrisele nepublicate nu se restituie. 

Răspunderea pentru afirmaţiile, solu¬ 
ţiile şi recomandările publicate revine inte¬ 
grai autorilor respectivi. 
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PRACTIC - UTIL 


GENERATOR MORSE 


Cititorul NICOLAE SĂLCEANU din Timişoara, elev. ne solicită schema unul 
generator Morse. 


Schema de prfrwrptu a gene* 
storului cuprinde un tranzistor 
de audiofrecve nţâ {E FT321. 
EFT122, OC70, OC71, PI3A. 
Pi 4 e(c.) conectat ca oscilator 
audio. Circuitul oscilant este tor- 
mat din inductanţa căştii ( 20000 ) 
în care se ascultă semnalul şl din 
condensatoarele Cţ. (10...20 
nF). Polarizarea tranzistorului 
este asigurata de rezistenţele 
R-j, Rj şl R 3 , Cu potentiometrul 
Pi se reglează tonul (frecvenţa) 
semnalului audio. Punerea în 
funcţiune se face prin aplicarea 
tensiunii de alimentare (4,5 V) 
prin contactere manipulatorului 
M. 

MUCEGAIUL _ 

recomandări practico pontru - 

prevenfrea formării »i îndepărtarea lui 



Mucegai este denumireu data .cJuper- 
dtor saproiile sau parazite ala caroi măcolii şi 
fmetNicat-i formează o maşâ plstoasa, lila- 
meeloasA, Jo culoare albă cenuşia sau 
verde'. Aici ne vum referi doar 13 acute muca- 
1 ],i.iiii r.n-'B apar (Im mod nedobt şi dăunător) 
Fn locuim*, pe zldurL motnlîu' ş? obiect 
diverse 

Condiţiile de car# favorizează 

apciriiin mucegaiuîm sum umezeala 5 ^ hrane, 
Acuaslă din urma se găseşte, adesea în 
daiul sau cozerii a cu care s-a zugrăvi. pre¬ 
cum şi In praf. umie de grosimi etc 

Prevenirea apari^el mucegaiulu» pe 
coreii r ? s iace prm iolcsirea unor mater-nede 
zug?svll Fără de;, eaîeină, î&inâ, amidon. De 
asemenea, pnn pensul are-a pereţilor cu o 
soluţie saturata d# sulfat ne cupru. loiasin- 
durse o strirtea, sau prin pulverizam cu o 
pompă oarecare ţuvenlu-ai aceea pe cer# 0 
au unei? aspiralb&m de praf}. 

In soluţie sau adezivul rotoşit la zugrâvil 
ori ia lipirea tapetului 'dar NU în aracaîinf, 
inc^u&iv In vinarom, adăugaţi SOQ g su fel de 
cupru ipiatră vânaia 1 seu sul Fa t de ■ er 
(eaiaitanj la T0 l de soluţie: ou o soluţie de 
2% mrifeflolat de sodiu. 

in -cursul anotimpului rece, se vs evita ca 
aerul cald si umed din bucătărie sâ pairundâ 
în resluE locuinţei Q meiodâ de mato aii- 
aentă pentru prevenirea farm am mucegaiului 
iu locuinţă (mal atee a cetei provenit din con¬ 
dens) constă în apucarea pe partea Interioară 
a pera]i|or rea a unui maternii ţartnoizu'ani 
uger placi din SC A. pa iSlilBQ ■> Tv^tcmi. pftj 
ek. 1 Aceste pldci vor li 1 p-:t& de poiore cu 
ajutorul prenandezulu., după care vor li ten 
cuito cu substenţe anuconcens fpracura?e ce 
la mjLpazino^o ou vopsele $■ Chimicale 
tehnee), car# sum hidioFcbc 5 - blpCKte- 

In-depăftarţa u tinetelor sau petelor mici 
da mucegai care apaf în faza ds începui sa 
va iaca prin spilere cu un bureia înmuiat 
Inlr-o scM^e apoasa de detergent. raoara cu 
ama şl ape* pensulase zonei afectate cu un 


fungicid. Acesta poale H o eolufi* de 20% 
clorură da var Fn apa sau soluţie de l G r % sul- 
Fai do cuiz ij ori SLdlat da îien Daca mucegaiul 
=.-a instalat pe pereţi: acoperiţi cu tapai, se vă 
proceda mai lnlfti la indopânarEâ tapEiului de 
pa tot peretete afectat. Apucarea substanţelor 
fungicide se va face Folosiodu-se mânuşi de 
proiecţie- d>o cauciuc $au m alenei plastic, 
D'.vâ zona cuprinsă de muceg-o- este mai 
mare, după curăţare se va mpuia traiamenlul 
cu iungicid* te un interval de zece zile. 

Pentru îndepărtarea mucegaiului apărui 
pe pâjţile din spele ala mobilierului, se spalâ. 
sa rad locurile cu hârtie abraz-vâ (ŞUclatâ sau 
şmlrghel^ tu pi cere sa pensulează cu 
esenţă dE ta refren tind (inflamabilă IJ seu 
soluţie âpoasâ Ca 5% hidruxid da sod'u |şodâ 
caualicâ -ăfcoţie, pulemlc corozlvă I). 

La Tel se precede azâ panou 
îndepărtarea petelor de mucegai de pe pereni • 
exîeriGn a. buluai^pr. putinilor, lazlter. 
gnn^llar din pivolfâ şl magazie etc- Altă 
soluţie, se dizolva 25 g acid saiic^c Tnir^un 
I; 1 tlf de sp-rt tehnic gi cu soluţia obţinută se 
ponsuîeaza da dou& od exteriorul (bina 
cu rai ai mecanic j butoaieior In tenorul 

butca gior 5 ^ OebnEecteaza prm umplerea cu 
o solufie de 3% soda caustica ori imn 
obţinută pfîn dizolvarea unul falogram de car¬ 
bonat do sodiu isodă pe iu(e) în ldd t de apa 
caida, Se lasă p&luwnci ziio r după co/g 
spală de dobâ-îre ou cu mutta apa curată, 
fnaepărtăreă petelor de mucegai ne pe 
te saluri# fi bi j se race pnn tampon grea iw CU 
c solul-e de IC g acid oxaJIc în 1 00 ml apă 
sau 5 g perborat do sodiu Tn 1Q0 ml 
după oare sd limpezeşte cu apă- Ţosălunle 
COlorala vor ti tamponflie cu o sdut=e u y 3 mi 
amoniac d^otval în idO ml apă rece 
Limpezirea ce iac& cu apâ In caro s-a 
rideugat puţin ofoL Soiut-P amomacalfl estă 
uţiîâ 51 pentru îndepărtarea peiei-or de muce¬ 
gai da ps Gâfli. 
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CONFORT LA DOMICILIU 



1 40G h respectnr 700 mm, Şurubunio {9) 
au lungimea de circa 70 mm şl diametrul 
de 4.5 mm. C&piiui kx sa maseftaazâ cu 
dopuri din aeraşi material din oue au fost 
confecţionate Wafcjrtle, Recare din cele 
palRj somipicioare so sprijine, pe câte 
douâ butoane (11) executate din material 
plastic sau metal Masa plianta permite 
valorificarea eflctentl a spaţiului din 
încăpem. 


A propunem &S eormîrurti o 


My masă pNsnti din materiala 
W recuperata de te moblFiof vecnl 
ori di n materiale uşor de procurat Bl aiurita 
Hi au a imensă ni Io- de 1 420 * 

*3G0 k 30 mm, iar părţlte de iegasură (2} 
de 1 420 x 73 * 30 mm, îmbinarea se te ca 
cu pene din lemn (3-), Cete paţrn aamipi- 
cioare se realizează d,n şipcl cu dimensi¬ 
unile de 433 s 127 k 30 mm (reperul 4) F 


710 k 100 x 30 mm (ropornl 5}, 433 * * 100 k 
x 30 mm (reperul 6). Balamalele [7] şi (3) 
de tip bandă (ca acelea feteslte la uşile 
dulapuri lor de mobUă} au lungimea do 


MASĂ DE PING-PONG 


Vă prezentăm un model 
de ms&â demontabilâ desti¬ 
nată ienisulu: de masă. Cele 
două semită bl ii ale mese* au 
d imenşi unite da i 525 
1 370 mm şs sunt unite 
pnntr-un sistem de prindere 
cu balamale lip bandă. 


\ - 

^ *- 9 —— J 
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MEŞTERUL CASEI 


" 


MONTAREA INSTALAŢIEI PE APĂ-CANAL 

dintr-o camerâ de baie (I) 



fntr-o asifel da încăpere se 
instalează de obicei: 

â) 0 chiuvetă (Spălător) cu baterea 
care face legătura la aduci ia de apă 
calda şi rece precum şl un sil an de 
evacuare a apei uzate; 

b) o cada (vana} cu baterie ce 
include şi cordonul flexibil pentru duş, 
plus un sifon (ventil) de evacuare r la 
care se cuplează ţeava de prea-piln. 

c) în loc de cada şa poate instala 
{în spatn mici &k mai ecortcKriic) doar 
un duş, care cuprinde o baterie 
srmpla şi un vas de evacuare scurt, 
de forma pătrată puţin adânc. 

d) un vas WC şi rezervorul de apa 
aferent (suspendat pe perele sau 
a$ezal chiar pe vas acesta din urma 
porneşte apa de curâţat fie prin 
tragerea unei (ije cu maneta - fie pnn 
împingerea ei -■ model de preferai). 
Vasuf are ş* un cot de evacuare fa 
canal (exista diferite tipuri): 

ef eventual şi un vas bideu cu 
balene şi sifon de evacuare la canal. 

De regula pentru o instalaţie 
nouâ - se cumpăra, oricare dintre 
aceste vase, i'n garnitura completa, 
cu toate piesele care o compun: gar¬ 
nituri piuMo. holendere, racorduri 
flexibile sau fixe cu hofertdttre. sifon 
ele. De-a lungul timpului, când: una 
dintre componente se uzezi A. se 
face nuna* înlocuirea acesteia, 
cunoscând locul ei ş modul de a 
lucra Persoanele c*ire ştiu sa 
mânuiască unelte simp'e :che- fixe 
sau raglabrie, deşn. şurubelniţe) pot 
sa monteze şi sa repaie singure 
aceste instalai", făcând astfel 
economh Importante fa costul mano¬ 
perei. Mai mult, de suni capabile să 
execute asemenea iubrari pentru alţii, 
procurându-si câştiguri supl-menţara. 

Schemele prezentate în conti¬ 
nuare arate cu precizie tipul, locul, 
numărul fiecărei piese dintre cele de 
mai sus Este do retmut că nu sunt 
de sen aţe garniturile din Interiorul 
fobice-eor/dar ori de câte on se 
cumpăra o baterie nouâ. este nece¬ 
sar sâ $$ verifice dacă aceasta este 
completa ş bine lucrată (cu Mele 
bune scaune drepte) 

La lucrâri de montare pnn 
îfifiletare se va lolosi întotdeauna izo¬ 
larea cu fire de câl|î unse cu vaselină 
sau putina vopsea, pentru o buna şl 
durabilă etanşeizare, 

Instalarea chiuvetei se tace după 
schema din figura Â. care infâlişeaza 
ţrei faze principate: 1) montarea 
balenei pe vasul da Tai ama al chiu¬ 
vetei $i racordarea ei la sursele de 
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MEŞTERUL CASEI 


apa rece.-'caldâ; piesele â sunt garni¬ 
turi de cauciuc, b o şaibă, c o piuliţă; 
2) continuarea alimentării cu apă prin 
racordurile a $i b: 3) p=ess!e compo¬ 
nente ale scurgerii apei uzate prin 
ventilul cu sita. garnituri şi sifonul g. 
cu piuliţe-ho lande re şi garnituri 
Ultimul desen (dreapta-jcs) prezintă 
schiţa instalaţiei terminate. 

Cada de baie (din tablă vopsită 
sau d«n tibrâ de sticlă, tontă efc-). In 
desenul 1 din figura B sunt prezen¬ 
tate piesele sistemului de evacuare a 
apei uzate începând cu sita a şi 
şurubul el b, garnitura C, montarea 
conductei de prea-plin k (din tea vă de 
pvc cu diametrul de 30 mm} la p ? esa 
d, care, printr-o garnitura de cauciuc, 
se cuplezâ ta cotul f şs conducta g (ce 
marge ta sifonul de pardoseala' 
Desenul 2 prezintă detalii de montaj 
ale conductei de preaplin, Desenul 3 
înfăţişează conectarea balenei ta 
conductele de alimentare cu apă (din 
perele), rar în colţul din dreapta-jos se 
vede întreaga instalaţie terminată, 
unde: 1 - sifonul de scurgere, 
2 «a prea-plinul, 3 = bateria. 

Duşul se compune din trei părţi 
■;vezi figura C, desenul din colţul 
dreapta-jos): 1 = cada Scurtă 

îngropată intr-o platformă betonată, 
unde se găseşte şi sifonul da scur¬ 
gere la cana 1 ; 2 = bateria fixată Tn 
perete la ţevile de apa rece şl caldă, 
dm care porneşte şi duş ui ftax b O 
ce se păstrează într-un aupo" mama: 
pe perete n şurubur cu ar. ur dm 
materia! p : asîic; 

în oesenu: ’ ai figurii vedeţi <;ca şi 
te cada de baie) piesele componente 
s pos. ţ a lor corectă de montare Se 
va începe de jos în sus. adică dinspre 
tubul ne scurgere g, prin piesele t s e 
$ holenderul h pana la venlilui cu 
sită a Desenul 2 prezintă instalarea 
bateriei la ţevile de apă caldă şi rece 
□in perete a Piesele b sunt capacele 
nichelate care maschează legăturile, 
c sunt garnituri de cauciuc, iar d este 
manela de dirijare şi dozare a celor 
două feluri de apa 

Vasul WC este alcătuit din rezer¬ 
vorul de apă cu armătura lui interioară 
legata sa teava de aducţiea apei reci b 
prin robinetul a, racordul (!ix sau elas- 
Iîg) O şi holenderele sau Piuliţele d ica 
in d£senul 1 al i gurii □). 

In desenul 2 se prezintă in detaliu 
legătura dintre rezervorul de apă - 
fixat sus, pe perete - $i vasul WC prin 
ţeava (din materia, plastic Cu 
diametrul de 30 mm} şi garnitura 
, tron conică} de cauciuc t. Aceeaşr 
tagătură este prezentata şi în desenul 
3. dar tară rezervor de apa, ci direct, 
pr;n robinetul cu manete a. Apa curge 
numai atunci când şi cât timp este 
apaşate maneta a In line. desenul 
din coiul dreapta-jos înfăţişează 
fixarea vasului la podea - prin 
şuruburi cu dibluri dm materia! plastic 



sau de up conex pan (cu aripioare'" vase. cotul care merge spre ţeava ae 
care se deschid la înşurubare) - şi cana! situate într-o nişa din perete are 
racordul la cana! printr-un cot de 90° o deschidere mai mare a unghiului 
din pvc, faianţă ori metalic. La unele fCantinuar# în nurnarut viitor) 



TEHNtUM - ianuarie 1999 




































































R6 

200Kn 


1/212 
ECC 81 


V2T2 
ECC 81 


ÎNTRARE 


C1S 

S^F/360 V 


1 — 1 

-1 - T— 

* 

C5 JL 

] 

C4 

47nF 


v u 









































































